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Модель насоса кВт
Произ-сть,

м³/час
Напор,

м

м3/час // м. 
Рабочая точка 
при КПД макс. 

Аналог
Calpeda

Цена в Евро
с НДС

GD 40-10 М (1фаз.) 0,75 3,6-15 14-10 10 // 12 NR 40/125 C 388

GD 40-10 Т (3 фаз.) 0,75 3,6-15 14-10 10 // 12 NR 40/125 C 376

GD 40-15 М (1 фаз.) 1,1 3,6-15 17-13 10 // 15 NR 40/125 В 402

GD 40-15 Т (3 фаз.) 1,1 3,6-15 17-13 10 // 15 NR 40/125 В 386

GD 40-20 М (1 фаз.) 1,5 3,6-18 22-15 14 // 19 NR 40/125 А 449

GD 40-20 Т (3 фаз.) 1,5 3,6-18 22-15 14 // 19 NR 40/125 А 437

GD 40-30 Т (3 фаз.) 2,2 3,6-19 32-17 14 // 25 NR 40/160 А 528

GD 50-8 М (1 фаз.) 0,75 6-23 13-5 12 // 12 NR 50 С/A 376

GD 50-8 Т (3 фаз.) 0,75 6-23 13-5 12 // 12 NR 50 С/A 364

GD 50-10 М (1 фаз.) 1,1 6-25 15-8 12 // 14 NR 50/125 F 424

GD 50-10 Т (3 фаз.) 1,1 6-25 15-8 12 // 14 NR 50/125 F 412

GD 50-17 М (1 фаз.) 1,5 6-30 21-8 18 // 18 NR 50/125 С 473

GD 50-17 Т (3 фаз.) 1,5 6-30 21-8 18 // 18 NR 50/125 С 458

GD 50-24 Т (3 фаз.) 2,2 6-30 27-14 18 // 23 NR 50/125 А 509

GD 50-30 Т (3 фаз.) 3,0 6-30 33-16 21 // 28 NR 50/160 В 607

GD 50-40 Т (3 фаз.) 4,0 6-33 41-25 21 // 35 NR 50/160 А 722

GD 50-50 Т (3 фаз.) 5,5 6-33 50-29 24 // 43 NR 50/200 В 886

GD 65-19 Т (3 фаз.) 2,2 15-45 22-7 35 // 18 NR 65/125 F 565

GD 65-30 Т (3 фаз.) 4,0 15-50 36-12 40 // 29 NR 65/125 А 731

GD 65-50 Т (3 фаз.) 7,5 15-50 51-24 45 // 37 NR 65/160 А 1 057

GD 80-10 Т (3 фаз.) 3,0 15-60 19-4 45 // 12 – 772

GD 80-21 Т (3 фаз.) 4,0 22-60 24-13 50 // 18 – 817

GD 80-30 Т (3 фаз.) 5,5 22-67 35-16 53 // 27 – 963

GD 80-40 Т (3 фаз.) 7,5 22-75 42-16 60 // 29 – 1 073

GD 80-50 Т (3 фаз.) 11,0 22-83 52-27 67 // 38 – 1 623

GD 100-19 АТ (3 фаз.) 5,5 30-120 22-10 75 // 19 – 1 119

GD 100-19 Т (3 фаз.) 7,5 30-120 24-14 79 // 20 – 1 218

GD 100-21 Т (3 фаз.) 5,5 30-80 25-10 60 // 21 – 1 108

GD 100-30 Т (3 фаз.) 7,5 30-90 35-15 75 // 26 – 1 219

GD 100-32 АТ (3 фаз.) 11,0 30-120 33-25 90 // 30 – 1 777

GD 100-32 Т (3 фаз.) 15,0 30-132 38-20 100 // 32 – 1 974

GD 100-50 АТ (3 фаз.) 11,0 45-105 47-19 75 // 37 – 1 767

GD 100-50 Т (3 фаз.) 15,0 45-105 50-24 90 // 33 – 1 974
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СОДЕРЖАНИЕ

Применение
Насосы для циркуляции in-line серии NR, фланцевые, сухой ротор, 
используются в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Максимальное рабочее давление – 16 бар.

Температура жидкости от -10 ºС   до + 100 ºС
Под заказ – возможно исполнение для t -20ºС до +100ºС

Насосы CALPEDA
  насосы in-line для циркуляции и отопления, сухой ротор 44NR
  насосы циркуляционные фланцевые 3-скоростные  46NC
  насосы для  с открытым рабочим колесом 46С имульсий и взвесей
  насосы для грязной горячей воды 47А
  насосы с рабочим колесом звездчатого типа 47Т, ТР
  насосы многоступенчатые из н/ж стали AISI-304, AISI-316L 48МХН
  насосы моноблочные с резьбовым соединением 49NМ
  насосы моноблочные с фланцевыми раструбами 50NМ, NMS
  насосы вертикальные моноблочные многоступенчатые 52МХV-В
 насосы вертикальные многоступенчатые 52МХV 
  системы частотного управления скоростью насоса 54EASYMAT
  устройства с переменной скоростью вращения 54I-MAT
  насосы самовсасывающие из н/ж стали AISI-304 55NGX, МXА
  насосы самовсасывающие струйные  55NG
  насосы для скважин, погружные  4", 6" 564SD, 6SD
  насосы для фекальных, дренажных вод из н/ж стали 57GXR, GXV
  насосы с одноканальным рабочим колесом 57GMC
  емкость для сбора и подъема сточных вод 57 GEO
  насосы с мощным измельчителем 57GQG  

Насосы ZENIT
 DR, DG PRO насосы с многоканальным рабочим колесом 58
  насосы с мощным измельчителем 58 GR BLUE PRO  
  насосы серии О с открытым многоканальными рабочим колесом 59DRO
  насосы серии О для фекальных вод с рабочим колесом VORTEX 59DGO
  насосы серии GRINDER с мощным измельчителем 60GRS, GRI, GRN
  автоматические системы для накопления и подъема сточ. вод 60BLUE BOX
 насосы с открытым одноканальным рабочим колесом 61МАN, DRP 
  насосы с закрытым одноканальным рабочим колесом 62SMP
  насосы серии VULKOLLAN для абразивных жидкостей 62VLP
  комплектующие, клапаны, поплавки 63VAP, DAC

Поплавки TECNOPLASTIC
  TAURUS поплавки для фекальных вод; взрыво-защищенное исполнение 64
  поплавки исполнение:  OIL-resistant, маслостойкий  64SUPERTEC
  поплавки для дренажных вод 65FOX
  поплавки для фекальных, пром. стоков; исполнение ЕХ 65SUPERTEC

 Оборудование ДНІПРО
  электрокотлы настенные, напольные, для отопления  и ГВС 66КЭО, К-Евро
 ВПЕ, ТЕВ, АЕТ электроводо-нагреватели,  тепло-вентеляторы,  обогреватели 67

Оборудование МАЯК
  котлы газовые, твердотопливные;  стальные, чугунные 68АОГВ,  КЧ, АОТ
Расширительные баки    для горячей воды 69

Торцевые уплотнения    рабочие колеса из н/ж стали и бронзы 70
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Модель
Мощность

kW
А (ампер)
380V/50Hz

Вход,
Виход

Вес,
кг

Габаритные размеры,
мм

GD 40-10 (T) 0,75 1,8 40 22 415х265х525

GD 40-15 (T) 1,1 2,6 40 24 415х265х525

GD 40-20 (T) 1,5 3,3 40 28 430х275х550

GD 40-30 (T) 2,2 4,8 40 32 450х300х595

GD 50-8 (T) 0,75 1,8 50 21 410х210х310

GD 50-10 (T) 1,1 2,6 50 25 430х270х550

GD 50-17 (T) 1,5 3,3 50 29 430х275х550

GD 50-24 (T) 2,2 4,8 50 36 450х300х595

GD 50-30 T 3,0 6,5 50 37 450х285х615

GD 50-40 T 4,0 8,2 50 49 500х315х640

GD 50-50 T 5,5 11 50 74 505х345х715

GD 65-19 T 2,2 4,8 65 38 400х290х605

GD 65-30 T 4,0 8,2 65 51 430х305х665

GD 65-50 T 7,5 15 65 81 455х345х775

GD 80-10 T 3,0 6,5 80 57 430х285х604

GD 80-21 T 4,0 8,2 80 58 430х305х665

GD 80-30 T 5,5 11 80 68 450х325х745

GD 80-40 T 7,5 15 80 87 505х335х775

GD 80-50 T 11 21 80 130 505х365х880

GD 100-19 T 7,5 15 100 88 505х330х815

GD 100-19 AT 5,5 11 100 77 505х335х775

GD 100-21 T 5,5 11 100 75 505х335х775

GD 100-30 T 7,5 15 100 86 505х330х815

GD 100-32 T 15 29 100 136 530х365х940

GD 100-32 AT 11 21 100 150 530х365х895

GD 100-50 T 15 29 100 135 530х365х940

GD 100-50 AT 11 21 100 149 505х365х880

Габаритные размеры

Применение
Насосы для циркуляции in-line серии NR, фланцевые, сухой ротор, 
используются в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Максимальное рабочее давление – 16 бар.

Температура жидкости от -10 ºС   до + 100 ºС
Под заказ – возможно исполнение для t -20ºС до +100ºС

№ Наименование

1 Електродвигатель

2 Шестигранный болт

3 Крышка насоса

4 Шестигранный болт

5 Уплотнение торцевое

6 Рабочее колесо

7 Шестигранный болт

8 Пружинная шайба

9 Шестигранная гайка

10 Кольцо уплотнения

11 Корпус насоса

12 Шестигранный болт

13 Штифт фланца

14 Фланец

15 Шестигранный болт

СЕРИЯ  GD    для ЦИРКУЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И ГВС; СЕРИЯ IN-LINE НАСОСЫ  GD    СЕРИЯ IN-LINE

Графики насосов: подача (м³/ч) – напор (м)
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НАСОС CS       МОНОБЛОЧНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

Центробежный  моноблочный   одноступенчатый  насос, изготовленный
по DIN 24255 - NFE44-II - UNI 7467 стандартам.  Для промышленного применения.

Рабочие характеристики:
Максимальное рабочее давление – 10 бар
Температура воды – не более 90°С;  Температура окружающей среды – не более 40°С
Максимальная глубина всасывания 7 м.
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Модель 
насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя Цена

Евро
с НДСРасход Напор Рабочее давление Вход Выход Мощность Ток

Сеть
H , мmax P , барmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

CSM 32-160 C 27 25,5

10

ответный 
фланец
DNA 50

ответный 
фланец
DNМ 32

1,5 12,0

1х230В-
50Гц

603

CSM 32-160 В 30 28,8 2,2 15,0 674

CSM 32-200 C 36 40,7 4,0 27,0 773

CSM 40-160 В 42 32,7 ответный 
фланец
DNA 65

ответный 
фланец
DNМ 40

3,0 22,0
1х230В-

50Гц

716

CSM 40-160 А 48 36,2 4,0 28,0 748

CSM 50-160 D

72

25,0 ответный 
фланец
DNA 65

ответный 
фланец
DNМ 50

3,0 22,0
1х230В-

50Гц

753

CSM 50-160 C 29,5 4,0 27,0 799

CS 32-160 C 27 25,5

10
ответный 
фланец
DNA 50

ответный 
фланец
DNM 32

1,5 4,8

3х400В-
50Гц

473

CS 32-160 B 30 28,8 2,2 5,7 502

CS 32-160 A 30 36,5 3 7 552

CS 32-200 C

36

40,7 4 8,8 654

CS 32-200 B 55,7 5,5 14 819

CS 32-200 A 60,7 7,5 15 850

CS 32-250 C 70 9,2 18,5 1237

CS 32-250 B 81 11 21,5 1246

CS 32-250 A 90,5 15 25 1519

CS 40-160 B 42 32,7

10
ответный 
фланец 
DNA 65

ответный 
фланец 
DNM 40

3 7,5

3х400В-
50Гц

625

CS 40-160 A 48 36,2 4 8,8 636

CS 40-200 B

54

46,5 5,5 14 825

CS 40-200 A 56 7,5 18 854

CS 40-250 B 74 11 22,5 1223

CS 40-250 A 91,5 15 29 1548

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации
Присоединительные 

размеры
Параметры 

электродвигателя Цена
Евро
с НДСРасход Напор Рабочее давление Вход Выход Мощность Ток

Сеть
H , мmax P , барmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

CS 50-160 D
72

25

10
ответный 
фланец
DNA 65

ответный 
фланец
DNM 50

3 7,5

3х400В-
50Гц

656

CS 50-160 C 29,5 4 8,8 660

CS 50-160 B

78

37 5,5 13,2 834

CS 50-160 A 40 7,5 15 863

CS 50-200 C 48,7 9,2 18,5 1157

CS 50-200 B 52,7 11 21 1167

CS 50-200 A 64,5 15 28 1450

CS 50-250 C 71,3 15 32 1516

CS 50-250 B 80,8 18,5 36,5 1661

CS 50-250 A 90 22,5 43 1833

CS 65-160 E 120 24,5

10
ответный 
фланец 
DNA 80

ответный 
фланец 
DNM 65

5,5 13,2

3х400В-
50Гц

847

CS 65-160 D 132 28,5 7,5 16 893

CS 65-160 C

144

32 9,2 18,5 1157

CS 65-160 B 35,5 11 21 1167

CS 65-160 A 40 15 26 1439

CS 65-200 C 48,5 15 32 1460

CS 65-200 B 52,5 18,5 36,5 1633

CS 65-200 A 60,5 22,5 43 1780

CS 65-250 B 79,5 30 54 3935

CS 65-250 A 156 89,5 37 62 4222

CS 80-160 D 180 27,5

10
ответный 
фланец 
DNA 100

ответный 
фланец 
DNM 80

11 20,5

3х400В-
50Гц

1270

CS 80-160 C 195 30,6 15 24 1518

CS 80-160 B 210 35 18,5 30 1622

CS 80-160 A 225 38,6 22,5 35 1835

CS 80-200 B
240

54,1 30 54 3646

CS 80-200 A 58,8 37 62 3934
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CS 50-200 C 48,7 9,2 18,5 1157

CS 50-200 B 52,7 11 21 1167

CS 50-200 A 64,5 15 28 1450

CS 50-250 C 71,3 15 32 1516

CS 50-250 B 80,8 18,5 36,5 1661

CS 50-250 A 90 22,5 43 1833

CS 65-160 E 120 24,5

10
ответный 
фланец 
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ответный 
фланец 
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CS 65-200 B 52,5 18,5 36,5 1633

CS 65-200 A 60,5 22,5 43 1780

CS 65-250 B 79,5 30 54 3935

CS 65-250 A 156 89,5 37 62 4222
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10
ответный 
фланец 
DNA 100

ответный 
фланец 
DNM 80

11 20,5

3х400В-
50Гц
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CS 80-160 C 195 30,6 15 24 1518
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CS 80-200 B
240

54,1 30 54 3646

CS 80-200 A 58,8 37 62 3934
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Рабочие характеристики:
Температура жидкости – до 110°С; Температура среды –  40°С
Максимальное рабочее давление – 25 бар
Материалы  – нержавеющая сталь AISI – 304 

НАСОС  VS  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Применение:
Универсальный насос с конструкцией патрубков «In-Line». 

Модель насоса

Граничные параметры эксплуатации Параметры электродвигателя
Цена Евро

с НДСРасход Напор Рабочее давление Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax P , барmax Р2, кВт I2, А

VSM 2-4

3,5

36

25

0,55 2,5

1х230В-50Гц

478

VSM 2-5 45 0,55 3,0 500

VSM 2-7 63 0,75 4,8 583

VSM 2-11 98 1,1 6,3 688

VSM 2-15 134 1,5 9,7 776

VSM 2-18 161 2,2 13,0 830

VSM 2-22 197 2,2 13,7 933

VS 2-4

3,5

36

25

0,55 1,1

3х400В-50Гц

456

VS 2-5 45 0,55 1,2 475

VS 2-7 63 0,75 1,6 553

VS 2-11 98 1,1 2,4 661

VS  2-15 134 1,5 3,5 736

VS 2-18 161 2,2 4,2 781

VS 2-22 197 2,2 4,8 885

VS 2-26 232 3 5,8 973

VSM 4-3

8,0

28

25

0,55 3,3

1х230В-50Гц

438

VSM 4-4 38 0,75 5,0 508

VSM 4-6 56 1,1 7,0 591

VSM 4-8 74 1,5 9,7 688

VSM 4-12 114 2,2 13,5 785

VS 4-3

8,0

28

25

0,55 1,3

3х400В-50Гц

417

VS 4-4 38 0,75 1,7 481

VS 4-6 56 1,1 2,5 565

VS 4-8 74 1,5 3,5 647

VS 4-12 114 2,2 4,7 738

VS 4-16 152 3 6,2 900

VS 4-19 183 4 7,3 1.130

VS 4-22 211 4 8,3 1.266

SPERONI

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787 
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

Модель
насоса

Граничные параметры эксплуатации Параметры электродвигателя
Цена
Евро
с НДС

Расход Напор Рабочее давление Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax P , барmax Р2, кВт I2, А

VSM 8-3

12

30

25

1,1 6,3

1х230В-50Гц

691

VSM 8-4 41 1,5 7,8 759

VSM 8-6 62 2,2 13,1 879

VS 8-3

12

30

25

1,1 2,4

3х400В-50Гц

665

VS 8-4 41 1,5 3,1 717

VS 8-6 62 2,2 4,6 832

VS 8-8 83 3 5,8 1.057

VS 8-10 104 4 7,0 1.345

VS 8-15 155 5,5 10,7 1.769

VS 8-19 197 7,5 13,2 2.031

VS 8-20 208 7,5 13,6 2.078

VSM  16-2 22 27 25 2,2 12,8 1х230В-50Гц 902

VS 16-2

22

27

25

2,2 4,5

3х400В-50Гц

853

VS 16-3 41 3 5,8 1.031

VS 16-4 54 4 7,6 1.167

VS  16-6 82 5,5 10,3 1.497

VS 16-8 110 7,5 13,5 1.675

VS 16-12 166 11 20 2.282

VS 16-16 222 15 26,5 2.711

VS 20-3

28

41

25

4 7,6

3х400В-50Гц

1.465

VS 20-5 67 5,5 10,3 1.800

VS 20-7 95 7,5 13,5 2.072

VS 20-10 136 11 20 2.439

VS 20-14 192 15 26,5 3.129

VS 32-3

40

54

25

5,5 10,3

3х400В-50Гц

1.737

VS 32-4 72 7,5 13,5 1.989

VS 32-5 90 11 20 2.439

VS 32-6 108 11 20 2.522

VS 32-8 144 15 26,5 3.004

VS 32-10 182 18,5 32,2 3.517

VS 42-2
55

48
25

7,5 13,5
3х400В-50Гц

2.345

VS 42-3 71 11 20 3.025

НАСОС  VS  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SPERONI
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Рабочие характеристики
Максимальное рабочее давление – 10 бар. 
Температура жидкости – до 40°C. Температура среды – до 90°C.  
Максимальная глубина всасывания – 7м.

НАСОС   RGXМ   НЕРЖАВЕЮЩИЙ   ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ   МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор

Рабочее 
давление

Темп. 
жидкости

Вход Выход Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax P , барmax
OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

RGXM 1-3

3,5

29

10 90 ВР 1" ВР 1"

0,37 1,8

1х230В-50Гц

188

RGXM 1-4 38 0,55 2,7 199

RGXM 1-5 46 0,55 2,9 214

RGXM 1-6 52 0,75 3,5 233

RGXM 3-2

4,8

20

10 90 ВР 1" ВР 1"

0,37 1,8

1х230В-50Гц

174

RGXM 3-3 28 0,55 2,7 179

RGXM 3-4 38 0,55 3,3 209

RGXM 3-5 47 0,75 3,7 226

RGXM 3-6 57 0,75 4,2 253

RGXM 5-3

7,2

30

10 90 ВР 1"1/4 ВР 1"

0,55 3,5
1 х 230В - 

50Гц

199

RGXM 5-4 39 0,75 4,8 234

RGXM 5-5 49 1,1 5,7 262

Применение
Горизонтальные многоступенчатые нержавеющие насосы в кожухе 
из нержавеющей стали.

Модель насоса

Граничные параметры эксплуатации Параметры электродвигателя
Цена
Евро
с НДС

Расход Напор Рабочее давление Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax P , барmax Р2, кВт I2, А

VS 42-4

55

95

25

15 26,5

3х400В-50Гц

4.176

VS 42-5 119 18,5 32,2 4.804

VS 42-6 143 22 39,7 5.610

VS 42-8 190 30 53,7 6.364

VS 65-1

80

27

25

5,5 10,3

3х400В-50Гц

2.010

VS 65-2 53 11 20 2.941

VS 65-3 80 18,5 32,2 4.406

VS 65-4 107 22 39,7 5.348

VS 65-5 136 30 53,7 5.641

НАСОС  VS  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SPERONI

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787 
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

SPERONI
НАСОС RV     ВЕРТИКАЛЬНЫЙ   МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ 

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации
Присоединительные 

размеры
Параметры электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

Расход Напор
Рабочее 

давление
Темп. 

жидкости
Вход Выход Мощность Ток

Сеть

H , мmax P , барmax

OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

RVM 3

5,4

35

10 35 ВР 1" ВР 1"

0,6 3,8
1 х 230В - 

50Гц

194

RVM 4 46 0,7 4,8 203

RVM 5 61 1,1 6,5 218

10 35 ВР 1" 1/4 ВР 1"
1 х 230В -

50Гц

RVM 40

9,6

50 1,5 9,3 401

RVM 50 60 1,85 10 414

RVM 60 73 2,2 12 434

RV 3

5,4

35 0,6 2,0 194

10 35 ВР 1" ВР 1"
3 х 400В - 

50Гц
RV 4 46 0,7 2,2 203

RV 5 61 1,1 3,2 218

RV 40

9,6

50

10 35 ВР 1" 1/4 ВР 1"

1,5 4,2

3 х 400В - 
50Гц

391

RV 50 60 1,85 4,6 405

RV 60 73 2,2 5,3 420

RV 80 97 3,0 6,6 46510,8

Применение
Центробежный самовсасывающий многофункциональный водяной насос высокого 
давления. Имеет хорошие  гидравлические характеристики при небольшой затрате 
электроэнергии, низкий уровень шума. 

 НАСОС  SM    МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ   САМОВСАСЫВАЮЩИЙ 

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации
Присоединительные 

размеры
Параметры 

электродвигателя Цена
Евро
с НДСРасход Напор Темп. жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
H , мmax

OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

SM 85-3 4,8 34
35 ВР 1" ВР 1"

0,7 4 1 х 230В - 
50Гц

172

SM 98-5 5,4 58 1 5,8 220

Применение   Предназначен для промышленного применения.

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос высокого давления с небольшими 
затратами электроэнергии. Резьбовое соединение, вход/выход с одной стороны насоса. 

Рабочие характеристики

Максимальное рабочее давление 10 бар;
Температура окружающей среды не более 40°С;
Максимальная глубина всасывания 7 м.

Материалы
Кожух насоса - нержавеющая сталь AISI 304

Материалы
Кожух насоса - нержавеющая сталь AISI 304
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давления. Имеет хорошие  гидравлические характеристики при небольшой затрате 
электроэнергии, низкий уровень шума. 

 НАСОС  SM    МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ   САМОВСАСЫВАЮЩИЙ 

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации
Присоединительные 

размеры
Параметры 

электродвигателя Цена
Евро
с НДСРасход Напор Темп. жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
H , мmax

OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

SM 85-3 4,8 34
35 ВР 1" ВР 1"

0,7 4 1 х 230В - 
50Гц

172

SM 98-5 5,4 58 1 5,8 220

Применение   Предназначен для промышленного применения.

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос высокого давления с небольшими 
затратами электроэнергии. Резьбовое соединение, вход/выход с одной стороны насоса. 

Рабочие характеристики

Максимальное рабочее давление 10 бар;
Температура окружающей среды не более 40°С;
Максимальная глубина всасывания 7 м.

Материалы
Кожух насоса - нержавеющая сталь AISI 304

Материалы
Кожух насоса - нержавеющая сталь AISI 304
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Применение
Насосные станции большой производительности
и высокими гидравлическими характеристиками. 

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Модель насоса

Мощность Расход Напор Глубина всасывания Цена
Евро с НДС

кВт 3Q , м /чmax H , мmax max, м Бак 24 л. Бак 50 л.

KPM 50 0,37 2,1 34 7 132 184

KPM 80 0,6 3 59 7 168 216

CAM 40 HL 0,6 3 38 8 171 222

CAM 100 HL 0,75 3,6 45 8 201 249

CAM 80 HL (нерж.) 0,6 3 38 8 183 235

CAM 88 HL (нерж.) 0,75 3 46 8 214 266

RSM 4 (нерж.) 0,7 5,4 45 7 257 309

RSM 5 (нерж.) 1,1 5,4 60 7 273 325

RSM 40 (нерж.) 1,5 9,6 49 7 464 519

RSM 50 (нерж.) 1,9 9,6 59 7 487 539

RSM 60 (нерж.) 2,2 9,6 71 7 507 561

RAM 4 (нерж. с эжект.) 0,7 5,4 45 7 273 325

RAM 5 (нерж. с эжект.) 1,1 5,4 60 7 287 339

RAM 40 (нерж. с эжект.) 1,5 9,6 49 7 460 514

RAM 50 (нерж. с эжект.) 1,9 9,6 59 7 484 536

NBM 150 1,1 7,5 40 8 363 415

NBM 200 1,5 9 43 8 398 450

NBM 300 2,2 12 49 8 415 468

Модель 
насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Присоединительн
ые размеры Параметры электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор

Рабочее 
давление

Темп. 
жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
Q , max

3м /ч H , мmax P , барmax
OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

RSM 3

5,4

34

10 35 ВР 1" ВР 1"

0,6 3,5

1 х 230В - 
50Гц

165

RSM 4 45 0,7 4,8 180

RSM 5 60 1,1 6,2 192

10 35 ВР 1" 1/4 ВР 1"
1 х 230В -

50Гц

RSM 40

9,6

49 1,5 9,3 350

RSM 50 59 1,9 10 375

RSM 60 71 2,2 12 396

RS 4
5,4

45 0,7 2,2 180
10 35 ВР 1" ВР 1"

3 х 400В - 
50ГцRS 5 60 1,1 3,0 194

RS 40

9,6

49

10 35 ВР 1" 1/4 ВР 1"

1,5 4,2

3 х 400В - 
50Гц

341

RS 50 59 1,9 4,6 366

RS 60 71 2,2 5,3 381

RS 80 95 3,0 6,6 427

RAM 3

5,4

34

10 35 ВР 1" ВР 1"

0,6 3,5

1 х 230В - 
50Гц

180

RAM 4 45 0,7 5,0 196

RAM 5 60 1,1 6,2 211

RAM 40
9,6

49
10 35 ВР 1" 1/4 ВР 1"

1,5 9,3
1 х 230В - 

50Гц

368

RAM 50 61 1,9 11,5 392

RA 5 5,4 60 10 35 ВР 1" ВР 1" 1,1 3,0 3х400В-50Гц 212

RA 40
9,6

49
10 35 ВР 1" 1/4 ВР 1"

1,5 4,2
3 х 400В - 

50Гц

357

RA 50 61 1,9 4,8 381

Применение
Насосы имеют  большую производительность.

Серия насосов RAМ  – самовсасывающие.

Материалы
Кожух насоса - нержавеющая сталь AISI 304 
Рабочие колеса - норил 
Диффузор - норил 

НАСОС RSМ, RAМ  ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ 
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Применение
Насосные станции большой производительности
и высокими гидравлическими характеристиками. 

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Модель насоса

Мощность Расход Напор Глубина всасывания Цена
Евро с НДС

кВт 3Q , м /чmax H , мmax max, м Бак 24 л. Бак 50 л.

KPM 50 0,37 2,1 34 7 132 184

KPM 80 0,6 3 59 7 168 216

CAM 40 HL 0,6 3 38 8 171 222

CAM 100 HL 0,75 3,6 45 8 201 249

CAM 80 HL (нерж.) 0,6 3 38 8 183 235

CAM 88 HL (нерж.) 0,75 3 46 8 214 266

RSM 4 (нерж.) 0,7 5,4 45 7 257 309

RSM 5 (нерж.) 1,1 5,4 60 7 273 325

RSM 40 (нерж.) 1,5 9,6 49 7 464 519

RSM 50 (нерж.) 1,9 9,6 59 7 487 539

RSM 60 (нерж.) 2,2 9,6 71 7 507 561

RAM 4 (нерж. с эжект.) 0,7 5,4 45 7 273 325

RAM 5 (нерж. с эжект.) 1,1 5,4 60 7 287 339

RAM 40 (нерж. с эжект.) 1,5 9,6 49 7 460 514

RAM 50 (нерж. с эжект.) 1,9 9,6 59 7 484 536

NBM 150 1,1 7,5 40 8 363 415

NBM 200 1,5 9 43 8 398 450

NBM 300 2,2 12 49 8 415 468

Модель 
насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Присоединительн
ые размеры Параметры электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор

Рабочее 
давление

Темп. 
жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
Q , max

3м /ч H , мmax P , барmax
OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

RSM 3

5,4

34

10 35 ВР 1" ВР 1"

0,6 3,5

1 х 230В - 
50Гц

165

RSM 4 45 0,7 4,8 180

RSM 5 60 1,1 6,2 192

10 35 ВР 1" 1/4 ВР 1"
1 х 230В -

50Гц

RSM 40

9,6

49 1,5 9,3 350

RSM 50 59 1,9 10 375

RSM 60 71 2,2 12 396

RS 4
5,4

45 0,7 2,2 180
10 35 ВР 1" ВР 1"

3 х 400В - 
50ГцRS 5 60 1,1 3,0 194

RS 40

9,6

49

10 35 ВР 1" 1/4 ВР 1"

1,5 4,2

3 х 400В - 
50Гц

341

RS 50 59 1,9 4,6 366

RS 60 71 2,2 5,3 381

RS 80 95 3,0 6,6 427

RAM 3

5,4

34

10 35 ВР 1" ВР 1"

0,6 3,5

1 х 230В - 
50Гц

180

RAM 4 45 0,7 5,0 196

RAM 5 60 1,1 6,2 211

RAM 40
9,6

49
10 35 ВР 1" 1/4 ВР 1"

1,5 9,3
1 х 230В - 

50Гц

368

RAM 50 61 1,9 11,5 392

RA 5 5,4 60 10 35 ВР 1" ВР 1" 1,1 3,0 3х400В-50Гц 212

RA 40
9,6

49
10 35 ВР 1" 1/4 ВР 1"

1,5 4,2
3 х 400В - 

50Гц

357

RA 50 61 1,9 4,8 381

Применение
Насосы имеют  большую производительность.

Серия насосов RAМ  – самовсасывающие.

Материалы
Кожух насоса - нержавеющая сталь AISI 304 
Рабочие колеса - норил 
Диффузор - норил 

НАСОС RSМ, RAМ  ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ 
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Применение
Насосы имеют большую производительность.

Рабочие характеристики
Температура жидкости – до 60°C

Материалы
Всасывающий патрубок и суппорт двигателя - чугун
Рабочие колеса и диффузор - нержавеющая сталь AISI-304

НАСОС  RXМ   ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации Присоединитель
ные размеры

Параметры 
электродвигателя Цена

Евро
с НДСРасход Напор

Рабочее 
давление

Темп. 
жидкости

Вход Выход Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax P , барmax
OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

RXM 2-3 4,2 27

10 90 ВР 1" ВР 1"

0,37 2,0

1х230В-
50Гц

185

RXM 2-4

4,8

36 0,55 2,9 207

RXM 2-5 45 0,55 3,3 222

RXM 2-6 55 0,75 3,7 245

RX 2-3 4,2 27

10 90 ВР 1" ВР 1"

0,37 1,0

3х400В-
50Гц

185

RX 2-4

4,8

36 0,55 1,3 207

RX 2-5 45 0,55 1,4 222

RX 2-6 55 0,75 1,7 245

RXM 4-3

9,6

30

10 90 ВР 1"1/4 ВР 1"

0,55 3,9

1х230В-
50Гц

209

RXM 4-4 39,5 0,75 4,8 221

RXM 4-5 49,5 0,75 5,7 273

RXM 4-6 10,8 60 1,1 7,0 297

RX 4-3

9,6

30

10 90 ВР 1"1/4 ВР 1"

0,55 1,8

1х400В-
50Гц

209

RX 4-4 39,5 0,75 2,0 221

RX 4-5 42,5 0,75 2,3 264

RX 4-6 10,8 60 1,1 2,8 282

RXM 10-2
15,6

22

10 90 ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

0,75 4,4

1х230В-
50Гц

242

RXM 10-3 33 1,1 6,2 317

RXM 10-4 16,8 43 1,5 8,1 363

RXM 10-5 18 54,5 2,2 11,0 499

RX 10-2
15,6

22

10 90 ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

0,75 1,7

3х400В-
50Гц

238

RX 10-3 33 1,1 2,7 289

RX 10-4 16,8 43 1,5 3,6 330

RX 10-5
18

54,5 2,2 4,5 418

RX 10-6 66,5 3,0 6,6 524

SPERONI
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Применение
Насосы имеют большую производительность. 

Полностью из нержавеющей стали AISI – 304

Рабочие характеристики
Температура жидкости – до 60°C

НАСОС RSX  ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ 

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор

Рабочие 
давление

Темп. 
жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax

P , барmax
oT , Cmax

DNA DNM Р2, кВт I2, А

RSXM 2-3 4,2 27

10 90 ВР 1" ВР 1"

0,37 2,0

1 х 230В - 
50Гц

216

RSXM 2-4

4,8

36 0,55 2,9 238

RSXM 2-5 45 0,55 3,3 255

RSXM 2-6 55 0,75 3,7 286

RSX 2-3 4,2 27

10 90 ВР 1" ВР 1"

0,37 1,0

3 х 400В -
50Гц

216

RSX 2-4

4,8

36 0,55 1,3 240

RSX 2-5 45 0,55 1,4 255

RSX 2-6 55 0,75 1,7 286

RSXM 4-3

9,6

30

10 90 ВР 1"1/4 ВР 1"

0,55 3,9

1 х 230В -
50Гц

238

RSXM 4-4 32,5 0,75 4,8 257

RSXM 4-5 42,5 0,75 5,7 306

RSXM 4-6 10,8 60 1,1 7,0 332

RSX 4-3

9,6

30

10 90 ВР 1"1/4 ВР 1"

0,55 1,8

3 х 400В - 
50Гц

238

RSX 4-4 32,5 0,75 2,0 253

RSX 4-5 42,5 0,75 2,3 302

RSX 4-6 10,8 60 1,1 2,8 322

RSXM 10-2
15,6

22

10 90 ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

0,75 4,4

1 х 230В - 
50Гц

370

RSXM 10-3 31 1,1 6,2 390

RSXM 10-4 16,8 41 1,5 8,1 453

RSXM 10-5 18 51 2,2 11,0 579

RSX 10-2
15,6

22

10 90 ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

0,75 1,7

3 х 400В - 
50Гц

341

RSX 10-3 31 1,1 2,8 363

RSX 10-4 16,8 41 1,5 3,4 420

RSX 10-5
18

51 2,2 4,5 495

RSX 10-6 62 3,0 6,0 592

SPERONI
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Применение
Насосы имеют большую производительность.

Рабочие характеристики
Температура жидкости – до 60°C

Материалы
Всасывающий патрубок и суппорт двигателя - чугун
Рабочие колеса и диффузор - нержавеющая сталь AISI-304

НАСОС  RXМ   ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации Присоединитель
ные размеры

Параметры 
электродвигателя Цена

Евро
с НДСРасход Напор

Рабочее 
давление

Темп. 
жидкости

Вход Выход Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax P , барmax
OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

RXM 2-3 4,2 27

10 90 ВР 1" ВР 1"

0,37 2,0

1х230В-
50Гц

185

RXM 2-4

4,8

36 0,55 2,9 207

RXM 2-5 45 0,55 3,3 222

RXM 2-6 55 0,75 3,7 245

RX 2-3 4,2 27

10 90 ВР 1" ВР 1"

0,37 1,0

3х400В-
50Гц

185

RX 2-4

4,8

36 0,55 1,3 207

RX 2-5 45 0,55 1,4 222

RX 2-6 55 0,75 1,7 245

RXM 4-3

9,6

30

10 90 ВР 1"1/4 ВР 1"

0,55 3,9

1х230В-
50Гц

209

RXM 4-4 39,5 0,75 4,8 221

RXM 4-5 49,5 0,75 5,7 273

RXM 4-6 10,8 60 1,1 7,0 297

RX 4-3

9,6

30

10 90 ВР 1"1/4 ВР 1"

0,55 1,8

1х400В-
50Гц

209

RX 4-4 39,5 0,75 2,0 221

RX 4-5 42,5 0,75 2,3 264

RX 4-6 10,8 60 1,1 2,8 282

RXM 10-2
15,6

22

10 90 ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

0,75 4,4

1х230В-
50Гц

242

RXM 10-3 33 1,1 6,2 317

RXM 10-4 16,8 43 1,5 8,1 363

RXM 10-5 18 54,5 2,2 11,0 499

RX 10-2
15,6

22

10 90 ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

0,75 1,7

3х400В-
50Гц

238

RX 10-3 33 1,1 2,7 289

RX 10-4 16,8 43 1,5 3,6 330

RX 10-5
18

54,5 2,2 4,5 418

RX 10-6 66,5 3,0 6,6 524
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Применение
Насосы имеют большую производительность. 

Полностью из нержавеющей стали AISI – 304

Рабочие характеристики
Температура жидкости – до 60°C

НАСОС RSX  ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ 

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор

Рабочие 
давление

Темп. 
жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax

P , барmax
oT , Cmax

DNA DNM Р2, кВт I2, А

RSXM 2-3 4,2 27

10 90 ВР 1" ВР 1"

0,37 2,0

1 х 230В - 
50Гц

216

RSXM 2-4

4,8

36 0,55 2,9 238

RSXM 2-5 45 0,55 3,3 255

RSXM 2-6 55 0,75 3,7 286

RSX 2-3 4,2 27

10 90 ВР 1" ВР 1"

0,37 1,0

3 х 400В -
50Гц

216

RSX 2-4

4,8

36 0,55 1,3 240

RSX 2-5 45 0,55 1,4 255

RSX 2-6 55 0,75 1,7 286

RSXM 4-3

9,6

30

10 90 ВР 1"1/4 ВР 1"

0,55 3,9

1 х 230В -
50Гц

238

RSXM 4-4 32,5 0,75 4,8 257

RSXM 4-5 42,5 0,75 5,7 306

RSXM 4-6 10,8 60 1,1 7,0 332

RSX 4-3

9,6

30

10 90 ВР 1"1/4 ВР 1"

0,55 1,8

3 х 400В - 
50Гц

238

RSX 4-4 32,5 0,75 2,0 253

RSX 4-5 42,5 0,75 2,3 302

RSX 4-6 10,8 60 1,1 2,8 322

RSXM 10-2
15,6

22

10 90 ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

0,75 4,4

1 х 230В - 
50Гц

370

RSXM 10-3 31 1,1 6,2 390

RSXM 10-4 16,8 41 1,5 8,1 453

RSXM 10-5 18 51 2,2 11,0 579

RSX 10-2
15,6

22

10 90 ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

0,75 1,7

3 х 400В - 
50Гц

341

RSX 10-3 31 1,1 2,8 363

RSX 10-4 16,8 41 1,5 3,4 420

RSX 10-5
18

51 2,2 4,5 495

RSX 10-6 62 3,0 6,0 592
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Применение
Насос способен поднять воду с 8-ми метровой глубины,
возможно с небольшим содержанием воздуха. 

Рабочие характеристики
Максимальное рабочее давление – 8 бар
Температура воды – не более  35°С

HACOCЫ серии CAM,     CAMOBCACЫBAЮЩИЕ

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры Параметры электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

Глубина 
всаса Расход Напор Вход Выход Мощность Ток

Сеть

HS , м max
3Q , м /чmax H , мmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

CAM 40 HL 8 3 38

ВР 1" ВР 1"

0,6 3,8

1 х 230В - 
50Гц

93

CAM 60 8 3 42 0,6 3,8 123

CAM 66 8 3 46 0,7 4,9 136

CAM 100-HL 8
3,6

45
ВР 1"

ВР 1" 0,75 5 1 х 230В -
50Гц

128

CAM 130 8 47 1 5,8 154

Применение
Корпус насоса изготовлен из нержав. стали,
для перекачивания питьевой воды в системах.

Материалы
Рабочее колесо – для САМ 80-85 норил
Рабочее колесо – для САМ 88-95-98-198 нерж. сталь

HACOC CAM  нержавеющая сталь   CAMOBCACЫBAЮЩИЙ 

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры Параметры электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

Глубина 
всаса Расход Напор Вход Выход Мощность Ток

Сеть
HS , м max

3Q , м /чmax H , мmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

CAM 80

8 3

38

ВР 1" ВР 1"

0,6 3,8

1 х 230В - 
50Гц

123

CAM 80 HL 40 0,6 3,8 105

CAM 85 42 0,7 4 137

CAM 88 46 0,75 5 161

CAM 88 HL

8 4.2

45

ВР 1" ВР 1"

0,75 5
1 х 230В -

50Гц

138

CAM 95N 44 0,75 5 179

CAM 98N 47 1 5,8 183

CAM 198
9 4,8 56 ВР 1 1/4" ВР 1"

1,1 7,5 1х230В-50Гц 236

CA 198 1,1 3,5 3х380В-50Гц 236

Рабочие характеристики
Максимальное рабочее давление –  10 бар;  Максимальное рабочее давление для: 2C 32/210B -32/210A - 
32/215A, 2C 40/180B - 2C 40/180A - 2C 40/200A – 16 бар;        Температура воды – не более  90°С
Температура окружающей среды – не более 40°С,    Максимальная глубина всасывания – 7 м.

НАСОС 2 С  ДВУХИМПЕЛЛЕРНЫЙ  (имеет 2 рабочих колеса)

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации Присоединительн
ые размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

Расход Напор
Рабочее 

давление
Темп. 

жидкости Вход Выход Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax P , барmax
OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

2CM 25/160C

9,6

51

10 90 ВР1"1/4 ВР 1"

1,1 10

1х230В-50Гц

329

2СМ 25/160В 58 1,5 12 365

2СМ 25/160А 65 2,2 16 528

2СМ 32/190С 8,4 63

10 90
ВР1"1/2 ВР1"1/4

2,2 16

1х230В-50Гц

554

2СМ 32/190А 12 88 4 29 836

2СМ 32/210D 15 79 ВР2" ВР1"1/4 4 29 910

2СМ 40/180D 27 60 10 90 ВР2" ВР1"1/2 4 29 1х230В-50Гц 930

2С 25/160С
9,6

51

10 90 ВР1"1/4 ВР 1"

1,1 4,3

3х400В-50Гц

323

2С 25/160В 58 1,5 5,0 336

2С 25/160А 9,6 65 2,2 5,7 482

2С 25/180А 12 70 3 7 592

2С 32/190С 8,4 63

10

90

ВР1"1/2 ВР1"1/4

2,2 5,7

3х400В-50Гц

506

2С 32/190В
12

74 3 7,5 649

2С 32/190А 88 4 9,3 682

2С 32/210D 15 79

ВР2" ВР1"1/4

4 9,3

3х400В-50Гц

765

2C 32/210C

18

90 5,5 13 873

2C 32/210B 105,5

16

7,5 16 987

2C 32/210A 117 9,2 18,5 1 146

2C 32/215A 120 11 21 1 237

2С 40/180D 27 60
10

90 ВР2" ВР1"1/2

4 9,3

3х400В-50Гц

796

2C 40/180C

30

71 5,5 13 983

2C 40/180B 87

16

7,5 16 1 050

2C 40/180A 93,5 9,2 18,5 1 169

2C 40/200A 36 96 11 21 1 419

Применение
Двухступенчатый насос применяется в большом диапазоне подачи.
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Применение
Насос способен поднять воду с 8-ми метровой глубины,
возможно с небольшим содержанием воздуха. 

Рабочие характеристики
Максимальное рабочее давление – 8 бар
Температура воды – не более  35°С

HACOCЫ серии CAM,     CAMOBCACЫBAЮЩИЕ

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры Параметры электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

Глубина 
всаса Расход Напор Вход Выход Мощность Ток

Сеть

HS , м max
3Q , м /чmax H , мmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

CAM 40 HL 8 3 38

ВР 1" ВР 1"

0,6 3,8

1 х 230В - 
50Гц

93

CAM 60 8 3 42 0,6 3,8 123

CAM 66 8 3 46 0,7 4,9 136

CAM 100-HL 8
3,6

45
ВР 1"

ВР 1" 0,75 5 1 х 230В -
50Гц

128

CAM 130 8 47 1 5,8 154

Применение
Корпус насоса изготовлен из нержав. стали,
для перекачивания питьевой воды в системах.

Материалы
Рабочее колесо – для САМ 80-85 норил
Рабочее колесо – для САМ 88-95-98-198 нерж. сталь

HACOC CAM  нержавеющая сталь   CAMOBCACЫBAЮЩИЙ 

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры Параметры электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

Глубина 
всаса Расход Напор Вход Выход Мощность Ток

Сеть
HS , м max

3Q , м /чmax H , мmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

CAM 80

8 3

38

ВР 1" ВР 1"

0,6 3,8

1 х 230В - 
50Гц

123

CAM 80 HL 40 0,6 3,8 105

CAM 85 42 0,7 4 137

CAM 88 46 0,75 5 161

CAM 88 HL

8 4.2

45

ВР 1" ВР 1"

0,75 5
1 х 230В -

50Гц

138

CAM 95N 44 0,75 5 179

CAM 98N 47 1 5,8 183

CAM 198
9 4,8 56 ВР 1 1/4" ВР 1"

1,1 7,5 1х230В-50Гц 236

CA 198 1,1 3,5 3х380В-50Гц 236

Рабочие характеристики
Максимальное рабочее давление –  10 бар;  Максимальное рабочее давление для: 2C 32/210B -32/210A - 
32/215A, 2C 40/180B - 2C 40/180A - 2C 40/200A – 16 бар;        Температура воды – не более  90°С
Температура окружающей среды – не более 40°С,    Максимальная глубина всасывания – 7 м.

НАСОС 2 С  ДВУХИМПЕЛЛЕРНЫЙ  (имеет 2 рабочих колеса)

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации Присоединительн
ые размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

Расход Напор
Рабочее 

давление
Темп. 

жидкости Вход Выход Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax P , барmax
OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

2CM 25/160C

9,6

51

10 90 ВР1"1/4 ВР 1"

1,1 10

1х230В-50Гц

329

2СМ 25/160В 58 1,5 12 365

2СМ 25/160А 65 2,2 16 528

2СМ 32/190С 8,4 63

10 90
ВР1"1/2 ВР1"1/4

2,2 16

1х230В-50Гц

554

2СМ 32/190А 12 88 4 29 836

2СМ 32/210D 15 79 ВР2" ВР1"1/4 4 29 910

2СМ 40/180D 27 60 10 90 ВР2" ВР1"1/2 4 29 1х230В-50Гц 930

2С 25/160С
9,6

51

10 90 ВР1"1/4 ВР 1"

1,1 4,3

3х400В-50Гц

323

2С 25/160В 58 1,5 5,0 336

2С 25/160А 9,6 65 2,2 5,7 482

2С 25/180А 12 70 3 7 592

2С 32/190С 8,4 63

10

90

ВР1"1/2 ВР1"1/4

2,2 5,7

3х400В-50Гц

506

2С 32/190В
12

74 3 7,5 649

2С 32/190А 88 4 9,3 682

2С 32/210D 15 79

ВР2" ВР1"1/4

4 9,3

3х400В-50Гц

765

2C 32/210C

18

90 5,5 13 873

2C 32/210B 105,5

16

7,5 16 987

2C 32/210A 117 9,2 18,5 1 146

2C 32/215A 120 11 21 1 237

2С 40/180D 27 60
10

90 ВР2" ВР1"1/2

4 9,3

3х400В-50Гц

796

2C 40/180C

30

71 5,5 13 983

2C 40/180B 87

16

7,5 16 1 050

2C 40/180A 93,5 9,2 18,5 1 169

2C 40/200A 36 96 11 21 1 419

Применение
Двухступенчатый насос применяется в большом диапазоне подачи.
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Применение
Одноступенчатый моноблочный насос. 
Муфтовое соединение.  

НАСОС CF  МОНОБЛОЧНЫЙ  ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор Темп. 

жидкости
Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax

oT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

CFМ 200 30 27

90

ВР 2" ВР 2"
1,5 12

1 х 230В - 
50Гц

359

CFM 300 30 33,5 2,2 16 414

CFM 350 36 26

ВР 3" ВР 2"

2,2 16 425

CFM 400
42

31,5 3 20 575

CFM 550 37 4 28 641

CF 150 30 24

90

ВР 2" ВР 2"

1,1 4,3

3 х 400В -
50Гц

291

CF 200 30 27 1,5 5,1 302

CF 300 30 33,5 2,2 5,9 396

CF 350 36 26

ВР 3" ВР 2"

2,2 5,9 405

CF 400
42

31,5 3 7,3 509

CF 500 37 4 9,3 537

CFM 150 BR 24 22

90 ВР 2" ВР 2"

1,1 8

1 х 230В -
50Гц

328

CFM 200 BR 27 27 1,5 10,5 363

CFM 300 BR 27 33,5 2,2 13,5 405

CF 150 BR 24 22

90 ВР 2" ВР 2"

1,1 4

3 х 400В -
50Гц

306

CF 200 BR 27 27 1,5 4,9 317

CF 300 BR 27 33,5 2,2 5,2 400

Рабочие характеристики
Максимальное рабочее давление – 10 бар.   Температура воды – не более 90°C.  
Температура окружающей среды – не более 40°C.   Максимальная глубина всасывания – 7 м. 

Рабочие характеристики
Макс. рабочее давление – 10 бар. СВМ 60, 65, 100, 150 – 6 бар 
Температура воды – не более 90°C
Максимальная глубина всасывания – 7 м.

НАСОС  CB   ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя Цена

Евро
с НДСРасход Напор

Рабочее 
давление

Темп. 
жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax P , барmax

OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

CBM 60/N 30 16

6 90 ВР 2" ВР 2"

1,1 8,4

1х230В-50Гц

231

CBM 65/N 30 17 1,5 10,1 249

CBM 100 21 13 0,75 5,3 172

CBM 150 21 15 1,1 7,9 179

CB 60/N 30 16

6 90 ВР 2" ВР 2"

1,1 3,1

3х400В-50Гц

218

CB 65/N 30 17 1,5 4,2 225

CB 150 21 15 1,1 3,0 179

CBM 102 18 18
10 90 ВР 2" ВР 2"

0,8 5,5
1х230В-50Гц

234

CBM 152 18 21 1,1 7 245

CBM 203/A 42 16

10 90 ВР 3" ВР 3"

1,5 10,7

1х230В-50Гц

405

CBM 203/B 54 13,9 1,5 10,7 405

CBM 303/A 42 22 2,2 15 427

CBM 303/B 60 17,4 2,2 15 427

CBM 403/A 54 26,5 3 20 590

CBM 403/B 72 21,4 3 20 590

CB 454/A 96 19

10 90 ВР 4" ВР 4"

3 7,3

3х400В-50Гц

552

CB 454/B 108 15,5 3 7,3 552

CB 554/A 96 22,5 4 9 557

CB 554/B 108 18,5 4 9 557

CB 102 18 18,0
10 90 ВР 2" ВР 2"

0,8 2,5
3х400В-50Гц

234

CB 152 18 21,0 1,1 3,5 236

CB 203/A 42 16,0

10 90 ВР 3" ВР 3"

1,5 5

3х400В-50Гц

383

CB 203/B 54 13,9 1,5 5 383

CB 303/A 42 22,0 2,2 5,5 420

CB 303/B 60 17,4 2,2 5,5 420

CB 403/A 54 26,5 3 7,3 490

CB 403/B 72 21,4 3 7,3 490

Применение
Центробежный одноступенчатый водяной насос
с рабочим колесом открытого типа.
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Применение
Одноступенчатый моноблочный насос. 
Муфтовое соединение.  

НАСОС CF  МОНОБЛОЧНЫЙ  ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор Темп. 

жидкости
Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax

oT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

CFМ 200 30 27

90

ВР 2" ВР 2"
1,5 12

1 х 230В - 
50Гц

359

CFM 300 30 33,5 2,2 16 414

CFM 350 36 26

ВР 3" ВР 2"

2,2 16 425

CFM 400
42

31,5 3 20 575

CFM 550 37 4 28 641

CF 150 30 24

90

ВР 2" ВР 2"

1,1 4,3

3 х 400В -
50Гц

291

CF 200 30 27 1,5 5,1 302

CF 300 30 33,5 2,2 5,9 396

CF 350 36 26

ВР 3" ВР 2"

2,2 5,9 405

CF 400
42

31,5 3 7,3 509

CF 500 37 4 9,3 537

CFM 150 BR 24 22

90 ВР 2" ВР 2"

1,1 8

1 х 230В -
50Гц

328

CFM 200 BR 27 27 1,5 10,5 363

CFM 300 BR 27 33,5 2,2 13,5 405

CF 150 BR 24 22

90 ВР 2" ВР 2"

1,1 4

3 х 400В -
50Гц

306

CF 200 BR 27 27 1,5 4,9 317

CF 300 BR 27 33,5 2,2 5,2 400

Рабочие характеристики
Максимальное рабочее давление – 10 бар.   Температура воды – не более 90°C.  
Температура окружающей среды – не более 40°C.   Максимальная глубина всасывания – 7 м. 

Рабочие характеристики
Макс. рабочее давление – 10 бар. СВМ 60, 65, 100, 150 – 6 бар 
Температура воды – не более 90°C
Максимальная глубина всасывания – 7 м.

НАСОС  CB   ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя Цена

Евро
с НДСРасход Напор

Рабочее 
давление

Темп. 
жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax P , барmax

OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

CBM 60/N 30 16

6 90 ВР 2" ВР 2"

1,1 8,4

1х230В-50Гц

231

CBM 65/N 30 17 1,5 10,1 249

CBM 100 21 13 0,75 5,3 172

CBM 150 21 15 1,1 7,9 179

CB 60/N 30 16

6 90 ВР 2" ВР 2"

1,1 3,1

3х400В-50Гц

218

CB 65/N 30 17 1,5 4,2 225

CB 150 21 15 1,1 3,0 179

CBM 102 18 18
10 90 ВР 2" ВР 2"

0,8 5,5
1х230В-50Гц

234

CBM 152 18 21 1,1 7 245

CBM 203/A 42 16

10 90 ВР 3" ВР 3"

1,5 10,7

1х230В-50Гц

405

CBM 203/B 54 13,9 1,5 10,7 405

CBM 303/A 42 22 2,2 15 427

CBM 303/B 60 17,4 2,2 15 427

CBM 403/A 54 26,5 3 20 590

CBM 403/B 72 21,4 3 20 590

CB 454/A 96 19

10 90 ВР 4" ВР 4"

3 7,3

3х400В-50Гц

552

CB 454/B 108 15,5 3 7,3 552

CB 554/A 96 22,5 4 9 557

CB 554/B 108 18,5 4 9 557

CB 102 18 18,0
10 90 ВР 2" ВР 2"

0,8 2,5
3х400В-50Гц

234

CB 152 18 21,0 1,1 3,5 236

CB 203/A 42 16,0

10 90 ВР 3" ВР 3"

1,5 5

3х400В-50Гц

383

CB 203/B 54 13,9 1,5 5 383

CB 303/A 42 22,0 2,2 5,5 420

CB 303/B 60 17,4 2,2 5,5 420

CB 403/A 54 26,5 3 7,3 490

CB 403/B 72 21,4 3 7,3 490

Применение
Центробежный одноступенчатый водяной насос
с рабочим колесом открытого типа.
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Материалы
Корпус насоса – чугун;     Суппорт двигателя – чугун;
Рабочие колеса – чугун;     Вал с ротором – нержавеющая сталь AISI 304

 НАСОС HG  для ГРЯЗНОЙ  ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации Присоединительн
ые размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

Расход Напор
Глубина 

всаса
Темп. 

жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax м. OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

HGM 50-1,1 30 19

7 90
ВР 2" ВР 2"

1,1 8,2

1х230В-50Гц

324

HGM 50-1,5 36 19 1,5 9,5 343

HGM 50-2,2 60 17 ВР 3" ВР 3" 2,2 15 434

HG 50-1,1 30 19

7 90
ВР 2" ВР 2"

1,1 3,7

3х400В-50Гц

305

HG 50-1,5 36 19 1,5 4,5 313

HG 50-2,2 60 17 ВР 3" ВР 3" 2,2 5,7 402

HG 80-4 84 24

7 90 ВР 3" ВР 3"

4 8,8

3х400В-50Гц

829

HG 80-5,5 96 26,5 5,5 14 1 008

HG 80-7,5 108 27 7,5 15 1 083

HG 100-9,5 132 33,5

7 90 ВР 4" ВР 4"

9,2 22,5

3х690В-50Гц

1 648

HG 100-11 144 33,5 11 26 1 675

HG 100-15 156 34 15 29 1 770

HGMG 50-1,5 30 12,9
8 90

ВР 2"
ВР 3"

ВР 2"
ВР 3"

6,5 9,3
1х230В-50Гц

592

HGMG 80-2,2 48 15,5 2,2 12 649

H 80-4 84 24,0

7 90

ВР 3" ВР 3"

4 8,8

3х400В-50Гц

922

H 80-5,5 96 26,5 5,5 14 922

H 80-7,5 108 27,0 7,5 15 922

H 100-9,5 132 33,5

ВР 4" ВР 4"

9,2 22,5 1 365

H 100-11 132 33,5 11 26 1 365

H 100-15 156 34 15 29 1 365

Применение
Самовсасывающий насос с открытым рабочим колесом.
В конструкции насоса установлен обратный клапан, что 
позволяет агрегату избежать работы «всухую».

Температура перекачиваемой жидкости до + 90 С

НАСОС МЕ   МОНОБЛОЧНЫЙ 

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор Рабочее давление Вход Выход Мощность Ток

Сеть
H , мmax P , барmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

2 МЕМ 40 18 28
10

ответный 
фланец
DNA 50

ответный 
фланец
DNМ 50

1,5 12,0
1х230В-

50Гц

515

3 МЕМ 40 18 36 2,2 15,0 537

2 МЕ 40 18 28

10

ответный 
фланец
DNA 50

ответный 
фланец
DNМ 50

1,5 5,0

3х400В-
50Гц

521

3 МЕ 40 18 36 2,2 5,3 546

4 МЕ 40 24 40 3 6,8 698

55 МЕ 40 24 48 4 9,4 764

75 МЕ 50 42 47

ответный 
фланец
DNA 65

ответный 
фланец
DNМ 65

5,5 12,0 1 054

10 МЕ 50 42 54 7,5 16,0 1 083

12 МЕ 50 42 57 9,2 19,0 1 092

ПРИМЕНЕНИЕ
Насос предназначен для перекачивания чистой воды, 
воды в системах отопления и производственно-
хозяйственной воды, конденсата и других жидкотекучих, 
не содержащих минеральных масел рабочих сред без 
абразивных, длинноволокнистых включений и веществ. 
Насос используется в промышленных системах водяного 
охлаждения и циркуляции, системах отопления и 
кондиционирования, водоснабжения и водоподготовки, 
технологических процессах. Предназначен для 
промышленного применения.

Рабочие характеристики
Максимальное рабочее давление 10 бар;
Температура воды не более 90°С;
Температура окружающей среды не более 40°С;
Максимальная глубина всасывания 7 м;

Материалы
Корпус насоса – чугун;
Рабочее колесо – бронза;
Вал и ротор двигателя – нержавеющая сталь AISI 304; 
Механическое торцевое уплотнение – карбон/керамика.
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Материалы
Корпус насоса – чугун;     Суппорт двигателя – чугун;
Рабочие колеса – чугун;     Вал с ротором – нержавеющая сталь AISI 304

 НАСОС HG  для ГРЯЗНОЙ  ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Модель 
насоса

Граничные параметры эксплуатации Присоединительн
ые размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

Расход Напор
Глубина 

всаса
Темп. 

жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax м. OT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

HGM 50-1,1 30 19

7 90
ВР 2" ВР 2"

1,1 8,2

1х230В-50Гц

324

HGM 50-1,5 36 19 1,5 9,5 343

HGM 50-2,2 60 17 ВР 3" ВР 3" 2,2 15 434

HG 50-1,1 30 19

7 90
ВР 2" ВР 2"

1,1 3,7

3х400В-50Гц

305

HG 50-1,5 36 19 1,5 4,5 313

HG 50-2,2 60 17 ВР 3" ВР 3" 2,2 5,7 402

HG 80-4 84 24

7 90 ВР 3" ВР 3"

4 8,8

3х400В-50Гц

829

HG 80-5,5 96 26,5 5,5 14 1 008

HG 80-7,5 108 27 7,5 15 1 083

HG 100-9,5 132 33,5

7 90 ВР 4" ВР 4"

9,2 22,5

3х690В-50Гц

1 648

HG 100-11 144 33,5 11 26 1 675

HG 100-15 156 34 15 29 1 770

HGMG 50-1,5 30 12,9
8 90

ВР 2"
ВР 3"

ВР 2"
ВР 3"

6,5 9,3
1х230В-50Гц

592

HGMG 80-2,2 48 15,5 2,2 12 649

H 80-4 84 24,0

7 90

ВР 3" ВР 3"

4 8,8

3х400В-50Гц

922

H 80-5,5 96 26,5 5,5 14 922

H 80-7,5 108 27,0 7,5 15 922

H 100-9,5 132 33,5

ВР 4" ВР 4"

9,2 22,5 1 365

H 100-11 132 33,5 11 26 1 365

H 100-15 156 34 15 29 1 365

Применение
Самовсасывающий насос с открытым рабочим колесом.
В конструкции насоса установлен обратный клапан, что 
позволяет агрегату избежать работы «всухую».

Температура перекачиваемой жидкости до + 90 С

НАСОС МЕ   МОНОБЛОЧНЫЙ 

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор Рабочее давление Вход Выход Мощность Ток

Сеть
H , мmax P , барmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

2 МЕМ 40 18 28
10

ответный 
фланец
DNA 50

ответный 
фланец
DNМ 50

1,5 12,0
1х230В-

50Гц

515

3 МЕМ 40 18 36 2,2 15,0 537

2 МЕ 40 18 28

10

ответный 
фланец
DNA 50

ответный 
фланец
DNМ 50

1,5 5,0

3х400В-
50Гц

521

3 МЕ 40 18 36 2,2 5,3 546

4 МЕ 40 24 40 3 6,8 698

55 МЕ 40 24 48 4 9,4 764

75 МЕ 50 42 47

ответный 
фланец
DNA 65

ответный 
фланец
DNМ 65

5,5 12,0 1 054

10 МЕ 50 42 54 7,5 16,0 1 083

12 МЕ 50 42 57 9,2 19,0 1 092

ПРИМЕНЕНИЕ
Насос предназначен для перекачивания чистой воды, 
воды в системах отопления и производственно-
хозяйственной воды, конденсата и других жидкотекучих, 
не содержащих минеральных масел рабочих сред без 
абразивных, длинноволокнистых включений и веществ. 
Насос используется в промышленных системах водяного 
охлаждения и циркуляции, системах отопления и 
кондиционирования, водоснабжения и водоподготовки, 
технологических процессах. Предназначен для 
промышленного применения.

Рабочие характеристики
Максимальное рабочее давление 10 бар;
Температура воды не более 90°С;
Температура окружающей среды не более 40°С;
Максимальная глубина всасывания 7 м;

Материалы
Корпус насоса – чугун;
Рабочее колесо – бронза;
Вал и ротор двигателя – нержавеющая сталь AISI 304; 
Механическое торцевое уплотнение – карбон/керамика.
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Применение
Одноступенчатый насос с фланцевым соединением.

Рабочие характеристики
Температура окружающей среды – не более 40°C 
Максимальная глубина всасывания – 7 м

НАСОС ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ  CNX  МОНОБЛОЧНЫЙ

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор

Темп. 
жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax

oT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

СNХ 32-160/1,5
18

23

90 DNA 50 DNM 32

1,5 4,8

3 x 400В - 
50Гц

569

CNX 32-160/2,2 29 2,2 5,7 608

CNX 32-200/3

21

35,5 3 7,1 799

CNX 32-200/4 46,2 4 9,4 942

CNX 32-200/5,5 59 5,5 13,2 1 257

CNX 40-125/2,2

30

20

90 DNA 65 DNM 40

2,2 5,4

3 х 400В -
50Гц

566

CNX 40-125/3 25,7 3 7,4 699

CNX 40-160/4 30 4 9,9 845

CNX 40-200/5,5

42

37,4 5,5 13,2 1 270

CNX 40-200/7,5 48 7,5 16 1 310

CNX 40-200/11 64 11 21 1 595

CNX 50-125/4

60

24,2

90 DNA 65 DNM 50

4 9,2

3 x 400В -
50Гц

909

CNX 50-200/7,5 36,6 7,5 16 1 314

CNX 50-200/11 51,5 11 21 1 604

CNX 50-200/15 72 59,7 15 27 1 732

CNX 50-200/18,5 72 70,2 18,5 36,5 1 844

CNX 65-125/7,5 120 24,5

90 DNA 80 DNM 65

7,5 16

3 х 400В - 
50Гц

1 648

CNX 65-160/11

132

33,9 11 21 2 220

CNX 65-160/15 41,8 15 27 2 363

CNX 65-200/18,5 51 18,5 36,5 2 549

CNX 80-160/11 195 23,8

90 DNA 100 DNM 80

11 21

3 х 400В - 
50Гц

2 220

CNX 80-160/15

210

32,3 15 27 2 363

CNX 80-160/18,5 36,2 18,5 36,5 2 467

CNX 80-200/22 43,5 22 43 3 256
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Применение
Одноступенчатый насос с  резьбовыми соединениями

Рабочие характеристики
Температура окружающей среды – не более 40°C 
Максимальная глубина всасывания – 7 м

НАСОС ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ  CХ, WX  МОНОБЛОЧНЫЙ 

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя Цена

Евро
с НДСРасход Напор Темп. 

жидкости
Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax

oT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

СХМ 60/0,37 4,8 18

90

ВР 1"1/4 ВР 1"

0,37 2,3

1 х 230В - 
50Гц

169

CХМ 60/0,75 7,2 27 0,75 4,6 233

CХМ 100/1,1 9,6 28 1,1 5,8 279

СХМ 160/1,1 26,4 20,5

ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

1,1 7,3 281

CХМ 250/1,5 28,8 25 1,5 9,7 312

CХМ 300/1,5 31,2 21 1,5 9,8 314

CХ 60/0,75 7,2 27

90

ВР 1"1/4 ВР 1"
0,75 1,7

3 х 400В -
50Гц

207

CХ 100/1,1 9,6 28 1,1 2,3 245

CХ 160/1,1 26,4 20,5

ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

1,1 2,5 247

CХ 250/1,5 28,8 25 1,5 3,6 280

CХ 250/2,2 28,8 30 2,2 4,8 302

CХ 300/1,5 31,2 21 1,5 3,6 280

CХ 300/2,2 33,6 24 2,2 4,2 302

WXM 300-С/1,1 42 18,5

90 ВР 2" ВР 2"

1,1 7,7 1 х 230В -
50Гц

313

WXM 500-С/1,5 54 19 1,5 10 337

WX 300-С/1,1 42 18,5 1,1 3,2

3 х 400В - 
50Гц

293

WX 500-С/1,5 54 19 1,5 4 308

WX 500-С/2,2 60 23 2,2 5 368

WX 500-А/3 60 26 3 6,1 405

WXM 300-А/1,1 42 10,5

90 ВР 2" ВР 2"

1,1 6,8 1 х 230В - 
50Гц

286

WXM 300-А/1,5 54 13 1,5 9,7 313

WX 300-А/1,1 42 10,5 1,1 3

3 х 400В - 
50Гц

269

WX 300-А/1,5 54 13 1,5 3,8 284

WX 500-А/2,2 66 15 2,2 5 350

WX 500-А/3 84 18 3 7 388

Материалы
Рабочие колеса, ротор и корпус насоса - н/ж сталь AISI-304

Материалы
Рабочие колеса, ротор и корпус насоса - н/ж сталь AISI-304
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Применение
Одноступенчатый насос с фланцевым соединением.

Рабочие характеристики
Температура окружающей среды – не более 40°C 
Максимальная глубина всасывания – 7 м

НАСОС ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ  CNX  МОНОБЛОЧНЫЙ

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор

Темп. 
жидкости Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax

oT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

СNХ 32-160/1,5
18

23

90 DNA 50 DNM 32

1,5 4,8

3 x 400В - 
50Гц

569

CNX 32-160/2,2 29 2,2 5,7 608

CNX 32-200/3

21

35,5 3 7,1 799

CNX 32-200/4 46,2 4 9,4 942

CNX 32-200/5,5 59 5,5 13,2 1 257

CNX 40-125/2,2

30

20

90 DNA 65 DNM 40

2,2 5,4

3 х 400В -
50Гц

566

CNX 40-125/3 25,7 3 7,4 699

CNX 40-160/4 30 4 9,9 845

CNX 40-200/5,5

42

37,4 5,5 13,2 1 270

CNX 40-200/7,5 48 7,5 16 1 310

CNX 40-200/11 64 11 21 1 595

CNX 50-125/4

60

24,2

90 DNA 65 DNM 50

4 9,2

3 x 400В -
50Гц

909

CNX 50-200/7,5 36,6 7,5 16 1 314

CNX 50-200/11 51,5 11 21 1 604

CNX 50-200/15 72 59,7 15 27 1 732

CNX 50-200/18,5 72 70,2 18,5 36,5 1 844

CNX 65-125/7,5 120 24,5

90 DNA 80 DNM 65

7,5 16

3 х 400В - 
50Гц

1 648

CNX 65-160/11

132

33,9 11 21 2 220

CNX 65-160/15 41,8 15 27 2 363

CNX 65-200/18,5 51 18,5 36,5 2 549

CNX 80-160/11 195 23,8

90 DNA 100 DNM 80

11 21

3 х 400В - 
50Гц

2 220

CNX 80-160/15

210

32,3 15 27 2 363

CNX 80-160/18,5 36,2 18,5 36,5 2 467

CNX 80-200/22 43,5 22 43 3 256
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Применение
Одноступенчатый насос с  резьбовыми соединениями

Рабочие характеристики
Температура окружающей среды – не более 40°C 
Максимальная глубина всасывания – 7 м

НАСОС ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ  CХ, WX  МОНОБЛОЧНЫЙ 

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя Цена

Евро
с НДСРасход Напор Темп. 

жидкости
Вход Выход Мощность Ток

Сеть
3Q , м /чmax H , мmax

oT , Cmax DNA DNM Р2, кВт I2, А

СХМ 60/0,37 4,8 18

90

ВР 1"1/4 ВР 1"

0,37 2,3

1 х 230В - 
50Гц

169

CХМ 60/0,75 7,2 27 0,75 4,6 233

CХМ 100/1,1 9,6 28 1,1 5,8 279

СХМ 160/1,1 26,4 20,5

ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

1,1 7,3 281

CХМ 250/1,5 28,8 25 1,5 9,7 312

CХМ 300/1,5 31,2 21 1,5 9,8 314

CХ 60/0,75 7,2 27

90

ВР 1"1/4 ВР 1"
0,75 1,7

3 х 400В -
50Гц

207

CХ 100/1,1 9,6 28 1,1 2,3 245

CХ 160/1,1 26,4 20,5

ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

1,1 2,5 247

CХ 250/1,5 28,8 25 1,5 3,6 280

CХ 250/2,2 28,8 30 2,2 4,8 302

CХ 300/1,5 31,2 21 1,5 3,6 280

CХ 300/2,2 33,6 24 2,2 4,2 302

WXM 300-С/1,1 42 18,5

90 ВР 2" ВР 2"

1,1 7,7 1 х 230В -
50Гц

313

WXM 500-С/1,5 54 19 1,5 10 337

WX 300-С/1,1 42 18,5 1,1 3,2

3 х 400В - 
50Гц

293

WX 500-С/1,5 54 19 1,5 4 308

WX 500-С/2,2 60 23 2,2 5 368

WX 500-А/3 60 26 3 6,1 405

WXM 300-А/1,1 42 10,5

90 ВР 2" ВР 2"

1,1 6,8 1 х 230В - 
50Гц

286

WXM 300-А/1,5 54 13 1,5 9,7 313

WX 300-А/1,1 42 10,5 1,1 3

3 х 400В - 
50Гц

269

WX 300-А/1,5 54 13 1,5 3,8 284

WX 500-А/2,2 66 15 2,2 5 350

WX 500-А/3 84 18 3 7 388

Материалы
Рабочие колеса, ротор и корпус насоса - н/ж сталь AISI-304

Материалы
Рабочие колеса, ротор и корпус насоса - н/ж сталь AISI-304
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Применение
Серия TS –  для откачивания загрязненной воды
из погребов, резервуаров, колодцев систем орошения.

Серия TF – для откачивания не фильтрованной воды из 
погребов, резервуаров слегка загрязненной воды.

Серия SX  – корпус и рабочее колесо из нерж. стали. 

Рабочие характеристики
Температура воды – не более 35°С
Максимальная глубина погружения – до 7 м 

ДРЕНАЖНЫЕ  НАСОСЫ  TS, TF, SDX, SXG  для ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ 

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоед. 
размеры

Материалы Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

d твёрдых
частиц Расход

Напо
р

Рабочие 
давление Тип

подсоед.
Рабочие 
колеса

Мощность Ток
Сеть

мм. 3Q , м /чmax H , мmax P , барmax Р2, кВт I2, А

TSN 300/S 3 5,4 6,3

5

НР 1"

«DRAINAGE»

300 1,6

1 х 230В - 
50Гц

88

TS 400/S 8 8,4 7,5 ВР 1"1/4 400 2,0 111

TS 800/S 10 14,4 9,7 ВР 1"1/4 800 3,8 137

STS 300HL 8 8,4 6,9 ВР 1"1/4 300 1,6 71

STS 800HL 10 10,8 8,9 ВР 1"1/4 800 3,8 99

TF 400/S 25 8,4 5,9

5 ВР 1"1/4
открытое

«DRAINAGE»

400 2

1 х 230В -
50Гц

128

TF 800/S 30 10,8 8,9 800 3,8 148

TF 1000/S 30 14,4 10,8 1000 4,8 159

STF 400HL 25 8,4 4,9 400 2,0 86

STF 1000HL 30 14,4 9,9 1000 4,8 112

SXG 400 
(нерж)

8 8,4 6,8 5 ВР 1"1/4

открытое
«DRAINAGE»

400 2
1 х 230В - 

50Гц
152

SXG 600 
(нерж)

10 9,6 7,0 5 ВР 1"1/4 550 3
1 х 230В - 

50Гц
161

SDX 400HL 
(нерж)

5 9,6 7,0 5 ВР 1"1/4 400 3
1 х 230В - 

50Гц
95

SDX  1100HL 
(нерж)

5 16 9,2 5 ВР 1"1/4 1100 3
1 х 230В - 

50Гц
132

SXG 1000
35

18 7,8
5

ВР 1"1/2 открытое
«DRAINAGE»

1,1 5 1 х 230В - 
50Гц

286

SXG 1200 24 10 ВР 2" 1,4 6,5 297

SXG 1100
35

18 8,2
5

ВР 1"1/2 открытое
«DRAINAGE»

1,1 5 1 х 230В - 
50Гц

322

SXG 1400 24 10,5 ВР 2" 1,4 6,5 333

SVX 550HL 15 10 6,9 5 ВР 1"1/2
осаженное

Noryl
0,55 3,2

1 х 230В - 
50Гц

119

SVX 1100HL 20 18 8,8 5 ВР 1"1/2
осаженное

Noryl
1,1 5,0

1 х 230В - 
50Гц

132

Рабочие характеристики
Температура жидкости – не более 40°С;    Глубина погружения – до 5м. 
Показатель рН жидкости – от 4 до 10

НАСОС SQ  с ЗАТОЧЕНОЙ КРОМКОЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА

Модель насоса

Граничные параметры эксплуатации Параметры электродвигателя
Цена
Евро
с НДС

d твёрдых
частиц Расход Напор

Min уровень 
жидкости Мощность Ток

Сеть
мм. 3Q , м /чmax H , мmax мм. Р2, кВт I2, А

SQ 15-1,1

40

25 12

100

1,1 2,3

3 х 400В -
50Гц

325

SQ 25-1,5 36 13 1,5 3,2 410

SQ 25-2,2 42 16 2,2 5,0 449

SQ 42-3
60

50 18
125

3 6,5 620

SQ 50-4 65 20 4 8,7 840

SQ 65-5,5
70

72 25
130

5,5 10 1 020

SQ 85-7,5 96 30 7,5 13,5 1 470

SQ 150-11

45

216 18
150

11 25 2 310

SQ 150-15 228 24 15 31 2 780

SQ 150-18,5 300 24
170

18,5 43 2 560

SQ 150-22 300 32 22 45 3 810

Быстроразъемное колено для установки в сточных колодцах

SQ 15-25 1"1/2 используется с насосами SQ 15-1,1 SQ 25-1,5; SQ 25-2,2 179
SQ 42-50 3" используется с насосами SQ 42-3; SQ 50-4 239
SQ 65-85 3" используется с насосами SQ 65-5,5; SQ 85-7,5 239

Рабочие характеристики
Температура жидкости – не более 60°С.    Глубина погружения – до 20 м. 
Монофазные  насосы  комплектуются  тепловой защитой и пультом

НАСОС CUTTY  с  РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоед. 
размеры

Параметры 
электродвигателя Цена

Евро
с НДСРасход Напор

Min уровень 
жидкости

Темп.
жидкости

Выход Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax мм. oT , Cmax DNM Р2, кВт I2, А
CUTTY 150 + пульт

21
15

80 50
ответный фланец

ВР 1"1/2

1,1 7,4
1 х 220В -

50Гц

978

CUTTY 200 + пульт 17 1,5 8,6 999

CUTTY 250 + пульт 24 27 1,85 11,5 1 017

CUTTY 200 T 21 17
80 50

ответный фланец 
ВР 1"1/2

1,5 3,8 3 х 400В -
50Гц

773

CUTTY 250 T 24 27 1,85 4,8 809
быстроразъемное

колено
CUTTY 1" 1/2 142

Применение
Насосы серии SQ предназначены для перекачивания грязной,
фекальной воды и органических отходов из очистительных установок, 
канализационных систем; зоотехнических, рыбных ферм, выгребных ям.  

Применение
Серия насосов «CUTTY» с многолопастным рабочим колесом и режущим механизмом   
подходит для измельчения твердых частиц больших размеров. 
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Применение
Серия TS –  для откачивания загрязненной воды
из погребов, резервуаров, колодцев систем орошения.

Серия TF – для откачивания не фильтрованной воды из 
погребов, резервуаров слегка загрязненной воды.

Серия SX  – корпус и рабочее колесо из нерж. стали. 

Рабочие характеристики
Температура воды – не более 35°С
Максимальная глубина погружения – до 7 м 

ДРЕНАЖНЫЕ  НАСОСЫ  TS, TF, SDX, SXG  для ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ 

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоед. 
размеры

Материалы Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

d твёрдых
частиц Расход

Напо
р

Рабочие 
давление Тип

подсоед.
Рабочие 
колеса

Мощность Ток
Сеть

мм. 3Q , м /чmax H , мmax P , барmax Р2, кВт I2, А

TSN 300/S 3 5,4 6,3

5

НР 1"

«DRAINAGE»

300 1,6

1 х 230В - 
50Гц

88

TS 400/S 8 8,4 7,5 ВР 1"1/4 400 2,0 111

TS 800/S 10 14,4 9,7 ВР 1"1/4 800 3,8 137

STS 300HL 8 8,4 6,9 ВР 1"1/4 300 1,6 71

STS 800HL 10 10,8 8,9 ВР 1"1/4 800 3,8 99

TF 400/S 25 8,4 5,9

5 ВР 1"1/4
открытое

«DRAINAGE»

400 2

1 х 230В -
50Гц

128

TF 800/S 30 10,8 8,9 800 3,8 148

TF 1000/S 30 14,4 10,8 1000 4,8 159

STF 400HL 25 8,4 4,9 400 2,0 86

STF 1000HL 30 14,4 9,9 1000 4,8 112

SXG 400 
(нерж)

8 8,4 6,8 5 ВР 1"1/4

открытое
«DRAINAGE»

400 2
1 х 230В - 

50Гц
152

SXG 600 
(нерж)

10 9,6 7,0 5 ВР 1"1/4 550 3
1 х 230В - 

50Гц
161

SDX 400HL 
(нерж)

5 9,6 7,0 5 ВР 1"1/4 400 3
1 х 230В - 

50Гц
95

SDX  1100HL 
(нерж)

5 16 9,2 5 ВР 1"1/4 1100 3
1 х 230В - 

50Гц
132

SXG 1000
35

18 7,8
5

ВР 1"1/2 открытое
«DRAINAGE»

1,1 5 1 х 230В - 
50Гц

286

SXG 1200 24 10 ВР 2" 1,4 6,5 297

SXG 1100
35

18 8,2
5

ВР 1"1/2 открытое
«DRAINAGE»

1,1 5 1 х 230В - 
50Гц

322

SXG 1400 24 10,5 ВР 2" 1,4 6,5 333

SVX 550HL 15 10 6,9 5 ВР 1"1/2
осаженное

Noryl
0,55 3,2

1 х 230В - 
50Гц

119

SVX 1100HL 20 18 8,8 5 ВР 1"1/2
осаженное

Noryl
1,1 5,0

1 х 230В - 
50Гц

132

Рабочие характеристики
Температура жидкости – не более 40°С;    Глубина погружения – до 5м. 
Показатель рН жидкости – от 4 до 10

НАСОС SQ  с ЗАТОЧЕНОЙ КРОМКОЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА

Модель насоса

Граничные параметры эксплуатации Параметры электродвигателя
Цена
Евро
с НДС

d твёрдых
частиц Расход Напор

Min уровень 
жидкости Мощность Ток

Сеть
мм. 3Q , м /чmax H , мmax мм. Р2, кВт I2, А

SQ 15-1,1

40

25 12

100

1,1 2,3

3 х 400В -
50Гц

325

SQ 25-1,5 36 13 1,5 3,2 410

SQ 25-2,2 42 16 2,2 5,0 449

SQ 42-3
60

50 18
125

3 6,5 620

SQ 50-4 65 20 4 8,7 840

SQ 65-5,5
70

72 25
130

5,5 10 1 020

SQ 85-7,5 96 30 7,5 13,5 1 470

SQ 150-11

45

216 18
150

11 25 2 310

SQ 150-15 228 24 15 31 2 780

SQ 150-18,5 300 24
170

18,5 43 2 560

SQ 150-22 300 32 22 45 3 810

Быстроразъемное колено для установки в сточных колодцах

SQ 15-25 1"1/2 используется с насосами SQ 15-1,1 SQ 25-1,5; SQ 25-2,2 179
SQ 42-50 3" используется с насосами SQ 42-3; SQ 50-4 239
SQ 65-85 3" используется с насосами SQ 65-5,5; SQ 85-7,5 239

Рабочие характеристики
Температура жидкости – не более 60°С.    Глубина погружения – до 20 м. 
Монофазные  насосы  комплектуются  тепловой защитой и пультом

НАСОС CUTTY  с  РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоед. 
размеры

Параметры 
электродвигателя Цена

Евро
с НДСРасход Напор

Min уровень 
жидкости

Темп.
жидкости

Выход Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax мм. oT , Cmax DNM Р2, кВт I2, А
CUTTY 150 + пульт

21
15

80 50
ответный фланец

ВР 1"1/2

1,1 7,4
1 х 220В -

50Гц

978

CUTTY 200 + пульт 17 1,5 8,6 999

CUTTY 250 + пульт 24 27 1,85 11,5 1 017

CUTTY 200 T 21 17
80 50

ответный фланец 
ВР 1"1/2

1,5 3,8 3 х 400В -
50Гц

773

CUTTY 250 T 24 27 1,85 4,8 809
быстроразъемное

колено
CUTTY 1" 1/2 142

Применение
Насосы серии SQ предназначены для перекачивания грязной,
фекальной воды и органических отходов из очистительных установок, 
канализационных систем; зоотехнических, рыбных ферм, выгребных ям.  

Применение
Серия насосов «CUTTY» с многолопастным рабочим колесом и режущим механизмом   
подходит для измельчения твердых частиц больших размеров. 
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Модель

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные размеры Материалы
Параметры 

электродвигателя Цена
Евро
с НДС

Max 
расход

Max 
напор

Max темп. 
жидкости

Подающие 
патрубки

Напорный 
патрубок Рабочие 

механизмы

Мах 
Мощность

Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax
мм. DNM, мм. Р2, кВт I2, А

4,8 5 35

2-а патрубка х 40 мм: 
душ и умывальник; 
патрубок х 110мм: 

унитаз

напорный 
патрубок х 

40 мм.

нерж. 
измельчитель

0,37 1,8
1 х 230В -

50Гц
260

НАСОС  TRITURA  с  РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры электродвигателя
Цена
Евро
с НДСРасход Напор Темп.

жидкости Тип подсоед. Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax

oT , Cmax Р2, кВт I2, А

TRITURA 150  9 20
40 ВР 1"1/2

1,1 7,5 1 х 230В -
50Гц

975

TRITURA 200 12 24,9 1,5 8,5 1 459

TRITURA 200-T 12 24,9 40 ВР 1"1/2 1,5 3,5
3 х 400В - 

50Гц

1 422

TRITURA 300-T 19 25,2
40 ВР 2"

2,2 5,5 1 873

TRITURA 550-T 19 31,3 4 12,2 2 117

Применение
Установки предназначены для перекачки сточных  вод из санузлов, 
умывальника, душевой и стиральной машины в тех случаях, когда 
вода с помощью естественного  наклона – не может отводиться.

Это могут быть подвальные помещения, помещения с отдаленным 
расположением канализационного коллектора. Установка ECO LIFT 
WC применяется: для откачивания от ванной комнаты, умывальника 
и туалета – сточных вод с содержимым туалетной бумаги и фекалий. 

Рабочие характеристики
Температура жидкости не более 40°С; Глубина погружения до 30 м; 
Минимальный уровень всасывания 160 мм; Предназначен для 
продолжительной работы – только при полном погружении.

Применение
Серия насосов с многолопастным рабочим колесом и режущей кромкой  
подходит для перекачивания жидкостей с длинными нитевидными 
волокнами, а также для измельчения твердых частиц больших размеров
в органических и пищевых жидкостях. Особенно применимы для 
откачивания грязных жидкостей из септиков, в системах канализации.

НАСОС  SXS  из  Н/Ж  СТАЛИ AISI 304   c  РАБОЧИМ КОЛЕСОМ  VORTEX

Модель
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединитель-
ные размеры

Параметры
 электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор Длина

Темп.
жидкости

На напоре Мощность Ток
Сеть

DNM
3Q , м /чmax H , мmax мм oT , Cmax Р2, кВт I2, А

NGM 100
16,8

8,5
1000 90 1” 1/4

0,55 3,9 1-230 В 444

NG 100 8,5 0,55 2 3-380 В 435

GFM 100
21

5
1000 90 2”

1,1 8,2 1-230 В 575

GF 100 5 1,1 3,5 3-380 В 543

GFM 150
21

5
1500 90 2"

1,1 8,2 1-230 В 591

GF 150 5 1,1 3,5 3-380 В 557

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоед. 
размеры

Материалы Параметры электродвигателя
Цена
Евро
с НДС

d твёрдых 
частиц

Расход Напор Тип 
подсоед.

Рабочие колеса
Мощность Ток

Сеть

мм.
3Q , м /чmax H , мmax Р2, кВт I2, А

SXS 750-DA

8

15 10

ВР 1"1/2
 

осаженное 
колесо 

«VORTEX»

0,55 3,5

1х230В-50Гц

315

SXS 1000-DA 18 15 0,75 5,5 337

SXS 1500-DA 21 17 1,1 6,5 374

SXS 2000-TD 24 21 1,5 3,5 3х400В-50Гц 396

SXS 750-VA 35 15 9 ВР 1"1/2 0,55 4

1х230В-50Гц

267

SXS 1000-VA

50

21 9

ВР 2"

0,75 4,8 308

SXS 1500-VA 27 10 1,1 6,1 352

SXS 2000-TV 33 12,5 1,5 3,2 3-400В-50Гц 330

Применение
Температура воды не более 35°C; Глубина погружения не более 5 м; Предназначен для 
длительной работы – только при полном погружении. 

Применение
Дренажный погружной насос из н/ж стали с рабочим колесом с н/ж стали оснащен рабочим 
колесом типа VORTEX, позволяющим свободно проходить взвешенным частицам. Применяется 
в бытовых и промышленных условиях, для выкачивания маслянистых и химических жидкостей, 
а также негомогенизированых взвесий с примесями до 100 мм.

Применение
Вертикальный водяной центробежный насос с вынесенным двигателем. Особенностью 
применения –  возможность использования в баках, выгребных ямах, дренажах.
Можно производить откачку загрязненной воды и агрессивных жидкостей.

Рабочие характеристики
Температура воды не более 90°С;
Температура окружающей среды не более 40°С;
Предназначен для промышленного применения.

Материалы
Корпус насоса – чугун; Рабочее колесо – чугун;
Вал и ротор двигателя – нержавеющая сталь AISI 304;
Механическое торцевое уплотнение – карбон/керамика.

УСТАНОВКА ECO LIFT WC   для  ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД

НАСОС  NG, GF  для  ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
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Модель

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные размеры Материалы
Параметры 

электродвигателя Цена
Евро
с НДС

Max 
расход

Max 
напор

Max темп. 
жидкости

Подающие 
патрубки

Напорный 
патрубок Рабочие 

механизмы

Мах 
Мощность

Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax
мм. DNM, мм. Р2, кВт I2, А

4,8 5 35

2-а патрубка х 40 мм: 
душ и умывальник; 
патрубок х 110мм: 

унитаз

напорный 
патрубок х 

40 мм.

нерж. 
измельчитель

0,37 1,8
1 х 230В -

50Гц
260

НАСОС  TRITURA  с  РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединительные 
размеры

Параметры электродвигателя
Цена
Евро
с НДСРасход Напор Темп.

жидкости Тип подсоед. Мощность Ток
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax

oT , Cmax Р2, кВт I2, А

TRITURA 150  9 20
40 ВР 1"1/2

1,1 7,5 1 х 230В -
50Гц

975

TRITURA 200 12 24,9 1,5 8,5 1 459

TRITURA 200-T 12 24,9 40 ВР 1"1/2 1,5 3,5
3 х 400В - 

50Гц

1 422

TRITURA 300-T 19 25,2
40 ВР 2"

2,2 5,5 1 873

TRITURA 550-T 19 31,3 4 12,2 2 117

Применение
Установки предназначены для перекачки сточных  вод из санузлов, 
умывальника, душевой и стиральной машины в тех случаях, когда 
вода с помощью естественного  наклона – не может отводиться.

Это могут быть подвальные помещения, помещения с отдаленным 
расположением канализационного коллектора. Установка ECO LIFT 
WC применяется: для откачивания от ванной комнаты, умывальника 
и туалета – сточных вод с содержимым туалетной бумаги и фекалий. 

Рабочие характеристики
Температура жидкости не более 40°С; Глубина погружения до 30 м; 
Минимальный уровень всасывания 160 мм; Предназначен для 
продолжительной работы – только при полном погружении.

Применение
Серия насосов с многолопастным рабочим колесом и режущей кромкой  
подходит для перекачивания жидкостей с длинными нитевидными 
волокнами, а также для измельчения твердых частиц больших размеров
в органических и пищевых жидкостях. Особенно применимы для 
откачивания грязных жидкостей из септиков, в системах канализации.

НАСОС  SXS  из  Н/Ж  СТАЛИ AISI 304   c  РАБОЧИМ КОЛЕСОМ  VORTEX

Модель
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоединитель-
ные размеры

Параметры
 электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор Длина

Темп.
жидкости

На напоре Мощность Ток
Сеть

DNM
3Q , м /чmax H , мmax мм oT , Cmax Р2, кВт I2, А

NGM 100
16,8

8,5
1000 90 1” 1/4

0,55 3,9 1-230 В 444

NG 100 8,5 0,55 2 3-380 В 435

GFM 100
21

5
1000 90 2”

1,1 8,2 1-230 В 575

GF 100 5 1,1 3,5 3-380 В 543

GFM 150
21

5
1500 90 2"

1,1 8,2 1-230 В 591

GF 150 5 1,1 3,5 3-380 В 557

Модель 
насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Присоед. 
размеры

Материалы Параметры электродвигателя
Цена
Евро
с НДС

d твёрдых 
частиц

Расход Напор Тип 
подсоед.

Рабочие колеса
Мощность Ток

Сеть

мм.
3Q , м /чmax H , мmax Р2, кВт I2, А

SXS 750-DA

8

15 10

ВР 1"1/2
 

осаженное 
колесо 

«VORTEX»

0,55 3,5

1х230В-50Гц

315

SXS 1000-DA 18 15 0,75 5,5 337

SXS 1500-DA 21 17 1,1 6,5 374

SXS 2000-TD 24 21 1,5 3,5 3х400В-50Гц 396

SXS 750-VA 35 15 9 ВР 1"1/2 0,55 4

1х230В-50Гц

267

SXS 1000-VA

50

21 9

ВР 2"

0,75 4,8 308

SXS 1500-VA 27 10 1,1 6,1 352

SXS 2000-TV 33 12,5 1,5 3,2 3-400В-50Гц 330

Применение
Температура воды не более 35°C; Глубина погружения не более 5 м; Предназначен для 
длительной работы – только при полном погружении. 

Применение
Дренажный погружной насос из н/ж стали с рабочим колесом с н/ж стали оснащен рабочим 
колесом типа VORTEX, позволяющим свободно проходить взвешенным частицам. Применяется 
в бытовых и промышленных условиях, для выкачивания маслянистых и химических жидкостей, 
а также негомогенизированых взвесий с примесями до 100 мм.

Применение
Вертикальный водяной центробежный насос с вынесенным двигателем. Особенностью 
применения –  возможность использования в баках, выгребных ямах, дренажах.
Можно производить откачку загрязненной воды и агрессивных жидкостей.

Рабочие характеристики
Температура воды не более 90°С;
Температура окружающей среды не более 40°С;
Предназначен для промышленного применения.

Материалы
Корпус насоса – чугун; Рабочее колесо – чугун;
Вал и ротор двигателя – нержавеющая сталь AISI 304;
Механическое торцевое уплотнение – карбон/керамика.

УСТАНОВКА ECO LIFT WC   для  ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД

НАСОС  NG, GF  для  ГРЯЗНОЙ ВОДЫ



28 29

Применение
Трехскоростные насосы с «мокрым ротором» предназначены для
работы в системах отопления, охлаждения и кондиционирования.

Рабочие характеристики
Материал корпуса – чугун;   Диапазон температур – от -10° C до +110° C 
Номинальное давление  – 10 бар. 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ фланцевые, серия  SCRF

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации Присоединительные размеры Параметры 

электродвигателя Цена
Евро
с НДСРасход Напор Размер фланца

Монтажная 
база

Мощность
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax DN, мм. L, мм. Р1, Вт

SCRF 40-40 10 4

40 250

240
3х400В- 

50Гц

565

SCRF 40-60 12 7 320 587

SCRF 40-120 19,5 12 560 628

SCRF 50-40 22 3,5

50 280

340
3х400В-

50Гц

729

SCRF 50-60 27 6 470 757

SCRF 50-120 32 12 950 783

SCRF 65-40 33 3,6

65 340

400
3х400В-

50Гц

893

SCRF 65-60 37 6 600 902

SCRF 65-120 50 12 1560 919

SCRF 80-60 60 6
80 360

960 3х400В-
50Гц

1 141

SCRF 80-120 68 12 2200 1 203

SCRFE 40-60 12 6
40 250

285 1х230В- 
50Гц

668

SCRFE 40-120 16,5 12 550 695

SCRFE 50-60 22 5,5
50 280

415 1х230В-
50Гц

897

SCRFE 50-120 27 11 830 926

SCRFD 40-40 18 3,5

40 250

240
3х400В- 

50Гц

1 089

SCRFD 40-60 23 7 320 1 100

SCRFD 40-120 35 12 560 1 212

SCRFD 50-40 38 3,5

50 280

340
3х400В-

50Гц

1 419

SCRFD 50-60 46 6 470 1 476

SCRFD 50-120 56 12 950 1 531

SCRFD 65-40 58 3,5

65 340

400
3х400В-

50Гц

1 733

SCRFD 65-60 62 6 600 1 753

SCRFD 65-120 87 12 1560 1 786

SCRFD 80-60 95 6
80 360

960 3х400В-
50Гц

2 217

SCRFD 80-120 120 12 2200 2 340

SCRFED 40-60 22 6
40 250

320 1х230В-
50Гц

1 306

SCRFED 40-120 34 12 560 1 361

SCRFED 50-60 38 5,5
50 280

415 1х230В-
50Гц

1 749

SCRFED 50-120 48 11 830 1 804

SPERONI
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Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.
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Применение
Насосы с «мокрым ротором» предназначены для работы
в системах отопления,  охлаждения и кондиционирования.
Материалы
Двигатель:  класс изоляции F,  класс защиты IP 44 
Рабочее колесо и диффузор – норил
Вал с ротором, ротор – нержавеющая сталь 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ резьбовые, серия   SCR, SCRE 

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Материалы Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор

Темп. 
жидкости

Материал 
корпуса 
насоса

Диаметр
Монтажная 

база Мощность
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax
oT , Cmax R , дюймовp L, мм. Р1, Вт

SCR 25/40_180

3

4

110 чугун ВР 1" 180

28-63

1х230В- 
50Гц

76,40

SCR 25/60_180 6 39-80 78,80

SCR 25/80_180 8 122-170 149,90

SCR 32/60_180 3,7 6 110 чугун ВР 1"1/4 180 39-80 1х230В- 77,80

SCR 32/80_180 8 122-170 146,90

SCR 25/40_130

3

4

110 чугун ВР 1" 130

28-63

1х230В-
50Гц

76,40

SCR 25/60_130 6 39-80 78,80

SCR 25/80_130 8 122-170 149,90

SCR 32/60_130
3,7

6
110 чугун ВР 1"1/4 130

39-80 1х230В-
50Гц

78,80

SCR 32/80_130 8 122-170 149,90

Циркуляционный насос SCRE с частотным регулированием скоростью 

SCRE 25/40_180
3

4
110 чугун ВР 1"1/2 130

3-23
1х230В-

50Гц

206,50

SCRE 25/60_180 6 3-38 228,50

SCRE 32/40_180

3,7
4

110 чугун ВР 1"1/2 130

3-23
1х230В- 

50Гц

206,50

SCRE 32/60_180 6 3-38 228,50

Циркуляционный насос для циркуляции жидкости в системах ГВС

SCRSE 15/15_65 1 1,3 110 бронза ВР 1"1/2 65 8 1х230В 119,97

SCRS 25/40_110 3 4 110 бронза ВР 1" 110 69 1х230В 135,50

SCRS 25/60_110 3,7 6 110 бронза ВР 1" 110 80 1х230В 138,50

Насос для повышения давления, оборудован датчиком протока

SCRA 20/90-160 0,5 7,5 70 чугун ВР 1"3/4 160 120 1х230В 68,50

SСRA 25/150-180 3,12 15 70 чугун ВР 1" 180 305 1х230В 123,20
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Применение
Трехскоростные насосы с «мокрым ротором» предназначены для
работы в системах отопления, охлаждения и кондиционирования.

Рабочие характеристики
Материал корпуса – чугун;   Диапазон температур – от -10° C до +110° C 
Номинальное давление  – 10 бар. 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ фланцевые, серия  SCRF

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации Присоединительные размеры Параметры 

электродвигателя Цена
Евро
с НДСРасход Напор Размер фланца

Монтажная 
база

Мощность
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax DN, мм. L, мм. Р1, Вт

SCRF 40-40 10 4

40 250

240
3х400В- 

50Гц

565

SCRF 40-60 12 7 320 587

SCRF 40-120 19,5 12 560 628

SCRF 50-40 22 3,5

50 280

340
3х400В-

50Гц

729

SCRF 50-60 27 6 470 757

SCRF 50-120 32 12 950 783

SCRF 65-40 33 3,6

65 340

400
3х400В-

50Гц

893

SCRF 65-60 37 6 600 902

SCRF 65-120 50 12 1560 919

SCRF 80-60 60 6
80 360

960 3х400В-
50Гц

1 141

SCRF 80-120 68 12 2200 1 203

SCRFE 40-60 12 6
40 250

285 1х230В- 
50Гц

668

SCRFE 40-120 16,5 12 550 695

SCRFE 50-60 22 5,5
50 280

415 1х230В-
50Гц

897

SCRFE 50-120 27 11 830 926

SCRFD 40-40 18 3,5

40 250

240
3х400В- 

50Гц

1 089

SCRFD 40-60 23 7 320 1 100

SCRFD 40-120 35 12 560 1 212

SCRFD 50-40 38 3,5

50 280

340
3х400В-

50Гц

1 419

SCRFD 50-60 46 6 470 1 476

SCRFD 50-120 56 12 950 1 531

SCRFD 65-40 58 3,5

65 340

400
3х400В-

50Гц

1 733

SCRFD 65-60 62 6 600 1 753

SCRFD 65-120 87 12 1560 1 786

SCRFD 80-60 95 6
80 360

960 3х400В-
50Гц

2 217

SCRFD 80-120 120 12 2200 2 340

SCRFED 40-60 22 6
40 250

320 1х230В-
50Гц

1 306

SCRFED 40-120 34 12 560 1 361

SCRFED 50-60 38 5,5
50 280

415 1х230В-
50Гц

1 749

SCRFED 50-120 48 11 830 1 804
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Применение
Насосы с «мокрым ротором» предназначены для работы
в системах отопления,  охлаждения и кондиционирования.
Материалы
Двигатель:  класс изоляции F,  класс защиты IP 44 
Рабочее колесо и диффузор – норил
Вал с ротором, ротор – нержавеющая сталь 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ резьбовые, серия   SCR, SCRE 

Модель насоса

Граничные параметры
эксплуатации

Материалы Присоединительные 
размеры

Параметры 
электродвигателя

Цена
Евро
с НДСРасход Напор

Темп. 
жидкости

Материал 
корпуса 
насоса

Диаметр
Монтажная 

база Мощность
Сеть

3Q , м /чmax H , мmax
oT , Cmax R , дюймовp L, мм. Р1, Вт

SCR 25/40_180

3

4

110 чугун ВР 1" 180

28-63

1х230В- 
50Гц

76,40

SCR 25/60_180 6 39-80 78,80

SCR 25/80_180 8 122-170 149,90

SCR 32/60_180 3,7 6 110 чугун ВР 1"1/4 180 39-80 1х230В- 77,80

SCR 32/80_180 8 122-170 146,90

SCR 25/40_130

3

4

110 чугун ВР 1" 130

28-63

1х230В-
50Гц

76,40

SCR 25/60_130 6 39-80 78,80

SCR 25/80_130 8 122-170 149,90

SCR 32/60_130
3,7

6
110 чугун ВР 1"1/4 130

39-80 1х230В-
50Гц

78,80

SCR 32/80_130 8 122-170 149,90

Циркуляционный насос SCRE с частотным регулированием скоростью 

SCRE 25/40_180
3

4
110 чугун ВР 1"1/2 130

3-23
1х230В-

50Гц

206,50

SCRE 25/60_180 6 3-38 228,50

SCRE 32/40_180

3,7
4

110 чугун ВР 1"1/2 130

3-23
1х230В- 

50Гц

206,50

SCRE 32/60_180 6 3-38 228,50

Циркуляционный насос для циркуляции жидкости в системах ГВС

SCRSE 15/15_65 1 1,3 110 бронза ВР 1"1/2 65 8 1х230В 119,97

SCRS 25/40_110 3 4 110 бронза ВР 1" 110 69 1х230В 135,50

SCRS 25/60_110 3,7 6 110 бронза ВР 1" 110 80 1х230В 138,50

Насос для повышения давления, оборудован датчиком протока

SCRA 20/90-160 0,5 7,5 70 чугун ВР 1"3/4 160 120 1х230В 68,50

SСRA 25/150-180 3,12 15 70 чугун ВР 1" 180 305 1х230В 123,20
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Применение
Многоступенчатые погружные 4” насосы для скважин. Используются для 
водоподъема и подачи  чистой воды  для водоснабжения,  в дождевых 
оросительных установках,  в системах пожаротушения. 

Материалы насоса
Внешний кожух, вал электродвигателя - нержавеющая сталь 
Диффузоры, рабочие колеса – норил

ПОГРУЖНЫЕ 4” НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН СЕРИИ SP ПОГРУЖНЫЕ 4” НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН СЕРИИ SP

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации На напоре

Параметры электродвигателя
Цена
Евро
с НДСРасход Напор Мощность Ток

Сеть
H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SРТ 100-09

6

59

1” 1/4

0,75 2,3

3х400В-
50ГЦ

319

SРТ 100-14 93 1,1 3,1 361

SРТ 100-18 120 1,5 4,0 408

SРТ 100-27 175 2,2 5,6 518

SРТ 100-35 231 3 7,4 680

SРТ 100-48 322 4 9,8 843

SРМ 140-10

8,4

62

2”

1,1 8,1
1х230В-

50Гц

368

SРМ 140-14 90 1,5 10,4 425

SРМ 140-20 125 2,2 15 535

SРТ 140-10

8,4

62

2”

1,1 3,1

3х400В-
50ГЦ

357

SРТ 140-14 90 1,5 4,0 408

SРТ 140-20 125 2,2 5,6 515

SРТ 140-27 169 3 7,4 653

SРТ 140-36 221 4 9,8 830

SРТ 140-49 302 5,5 13,7 1016

SРМ 200-08
12

52
2”

1,5 10,4 1х230В-
50ГЦ

387

SРМ 200-13 82 2,2 15 498

SРТ 200-06

12

39

2”

1,1 3,1

3х400В-
50ГЦ

333

SРТ 200-08 52 1,5 4,0 370

SРТ 200-13 82 2,2 5,6 473

SРТ 200-17 108 3 7,4 590

SРТ 200-23 148 4 9,8 730

SРТ 200-32 202 5,5 13,7 907

SPM 260-07
15,6

45
2”

1,5 10,4 1х230В-
50ГЦ

462

SPM 260-10 64 2,2 15,0 580

SPT 260-07

15,6

45

2”

1,5 4,0

3х400В-
50ГЦ

445

SPT 260-10 64 2,2 5,6 555

SPT 260-14 89 3 7,4 650

SPT 260-19 120 4 9,8 823

SPT 260-26 163 5,5 13,7 1049

SРМ 400-08 24 51 2” 2,2 15 1х230В-50ГЦ 531

SPT 400-08

24

51

2”

2,2 5,6

3х400В-
50ГЦ

505

SPT 400-11 70 3 7,4 654

SPT 400-15 97 4 9,8 815

SPT 400-20 122 5,5 13,7 1016

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации На напоре

Параметры 
электродвигателя Цена

Евро
с НДСРасход Напор Мощность Ток

Сеть
H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SPM 50-07

3

46

1” 1/4

0,37 3,7

1х230В-
50ГЦ

284

SPM 50-10 69 0,55 5,0 308

SPM 50-14 92 0,75 6,2 339

SPM 50-20 139 1,1 8,1 392

SPM 50-28 187 1,5 10,4 505

SPM 50-40 267 2,2 15 632

SРТ 50-07

3

46

1” 1/4

0,37 1,6

3х400В-
50ГЦ

282

SРТ 50-10 69 0,55 1,9 303

SРТ 50-14 92 0,75 2,3 339

SРТ 50-20 139 1,1 3,1 381

SРТ 50-28 187 1,5 4,0 488

SРТ 50-40 267 2,2 5,6 599

SPM 70-08

4,2

54

1” 1/4

0,55 5,0

1х230В-
50ГЦ

299

SPM 70-11 72 0,75 6,2 324

SPM 70-16 106 1,1 8,1 373

SPM 70-21 142 1,5 10,4 426

SPM 70-32 208 2,2 15 549

SРТ 70-08

4,2

54

1” 1/4

0,55 1,9

3х400В-
50ГЦ

297

SРТ 70-11 72 0,75 2,3 322

SРТ 70-16 106 1,1 3,1 361

SРТ 70-21 142 1,5 4,0 407

SРТ 70-32 208 2,2 5,6 526

SPM 100-07

6

46

1” 1/4

0,55 5,0

1х230В-
50ГЦ

297

SPM 100-09 59 0,75 6,2 320

SPM 100-14 93 1,1 8,1 382

SPM 100-18 120 1,5 10,4 425

SPM 100-27 175 2,2 15 544
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SPERONI

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787 
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

SPERONI SPERONI

Применение
Многоступенчатые погружные 4” насосы для скважин. Используются для 
водоподъема и подачи  чистой воды  для водоснабжения,  в дождевых 
оросительных установках,  в системах пожаротушения. 

Материалы насоса
Внешний кожух, вал электродвигателя - нержавеющая сталь 
Диффузоры, рабочие колеса – норил

ПОГРУЖНЫЕ 4” НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН СЕРИИ SP ПОГРУЖНЫЕ 4” НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН СЕРИИ SP

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации На напоре

Параметры электродвигателя
Цена
Евро
с НДСРасход Напор Мощность Ток

Сеть
H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SРТ 100-09

6

59

1” 1/4

0,75 2,3

3х400В-
50ГЦ

319

SРТ 100-14 93 1,1 3,1 361

SРТ 100-18 120 1,5 4,0 408

SРТ 100-27 175 2,2 5,6 518

SРТ 100-35 231 3 7,4 680

SРТ 100-48 322 4 9,8 843

SРМ 140-10

8,4

62

2”

1,1 8,1
1х230В-

50Гц

368

SРМ 140-14 90 1,5 10,4 425

SРМ 140-20 125 2,2 15 535

SРТ 140-10

8,4

62

2”

1,1 3,1

3х400В-
50ГЦ

357

SРТ 140-14 90 1,5 4,0 408

SРТ 140-20 125 2,2 5,6 515

SРТ 140-27 169 3 7,4 653

SРТ 140-36 221 4 9,8 830

SРТ 140-49 302 5,5 13,7 1016

SРМ 200-08
12

52
2”

1,5 10,4 1х230В-
50ГЦ

387

SРМ 200-13 82 2,2 15 498

SРТ 200-06

12

39

2”

1,1 3,1

3х400В-
50ГЦ

333

SРТ 200-08 52 1,5 4,0 370

SРТ 200-13 82 2,2 5,6 473

SРТ 200-17 108 3 7,4 590

SРТ 200-23 148 4 9,8 730

SРТ 200-32 202 5,5 13,7 907

SPM 260-07
15,6

45
2”

1,5 10,4 1х230В-
50ГЦ

462

SPM 260-10 64 2,2 15,0 580

SPT 260-07

15,6

45

2”

1,5 4,0

3х400В-
50ГЦ

445

SPT 260-10 64 2,2 5,6 555

SPT 260-14 89 3 7,4 650

SPT 260-19 120 4 9,8 823

SPT 260-26 163 5,5 13,7 1049

SРМ 400-08 24 51 2” 2,2 15 1х230В-50ГЦ 531

SPT 400-08

24

51

2”

2,2 5,6

3х400В-
50ГЦ

505

SPT 400-11 70 3 7,4 654

SPT 400-15 97 4 9,8 815

SPT 400-20 122 5,5 13,7 1016

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации На напоре

Параметры 
электродвигателя Цена

Евро
с НДСРасход Напор Мощность Ток

Сеть
H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SPM 50-07

3

46

1” 1/4

0,37 3,7

1х230В-
50ГЦ

284

SPM 50-10 69 0,55 5,0 308

SPM 50-14 92 0,75 6,2 339

SPM 50-20 139 1,1 8,1 392

SPM 50-28 187 1,5 10,4 505

SPM 50-40 267 2,2 15 632

SРТ 50-07

3

46

1” 1/4

0,37 1,6

3х400В-
50ГЦ

282

SРТ 50-10 69 0,55 1,9 303

SРТ 50-14 92 0,75 2,3 339

SРТ 50-20 139 1,1 3,1 381

SРТ 50-28 187 1,5 4,0 488

SРТ 50-40 267 2,2 5,6 599

SPM 70-08

4,2

54

1” 1/4

0,55 5,0

1х230В-
50ГЦ

299

SPM 70-11 72 0,75 6,2 324

SPM 70-16 106 1,1 8,1 373

SPM 70-21 142 1,5 10,4 426

SPM 70-32 208 2,2 15 549

SРТ 70-08

4,2

54

1” 1/4

0,55 1,9

3х400В-
50ГЦ

297

SРТ 70-11 72 0,75 2,3 322

SРТ 70-16 106 1,1 3,1 361

SРТ 70-21 142 1,5 4,0 407

SРТ 70-32 208 2,2 5,6 526

SPM 100-07

6

46

1” 1/4

0,55 5,0

1х230В-
50ГЦ

297

SPM 100-09 59 0,75 6,2 320

SPM 100-14 93 1,1 8,1 382

SPM 100-18 120 1,5 10,4 425

SPM 100-27 175 2,2 15 544
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SPERONI

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787 
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

SPERONI

Применение
Многоступенчатые погружные 4” насосы для глубоких скважин.
Используются для подачи воды в  промышленных целях, в дождевых и 
оросительных установках, в системах пожаротушения,  для водоподъема и 
подачи воды из скважин.

Материалы насоса
Внешний кожух, вал электродвигателя, диффузоры, рабочие колеса – 
нержавеющая сталь  AISI – 304

ПОГРУЖНЫЕ 4” НАСОСЫ  полностью из Н/Ж СТАЛИ  СЕРИИ SX

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Выход

Параметры электродвигателя

Цена
Евро

 с НДС
Min d

скважины Расход Напор Мощность Ток
Сеть

мм 3Q , м /чmax H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SXM 40-09

100 2,4

53

1" 1/4

0,37 3,7

1 х 230В -  50Гц

359

SXM 40-13 77 0,55 5,0 414

SXM 40-18 106 0,75 6,2 480

SXM 40-23 136 1,1 8,1 557

SXM 40-33 195 1,5 10,4 735

SXM 40-40 236 2,2 15 895

100 2,4 1" 1/4 3 х 400В - 50Гц

SXT 40-09 53 0,37 1,6 355

SXT 40-13 77 0,55 1,9 412

SXT 40-18 106 0,75 2,3 477

SXT 40-23 136 1,1 3,1 549

SXT 40-33 195 1,5 4,0 725

SXT 40-40 236 2,2 5,6 876

SXM 70-09

100 4,2

58

1" 1/4

0,55 5,0

1 х 230В - 50Гц

372

SXM 70-12 78 0,75 6,2 414

SXM 70-18 117 1,1 8,1 500

SXM 70-22 143 1,5 10,4 573

SXM 70-29 188 2,2 15 725

SXT 70-09

100 4,2

58

1" 1/4

0,55 1,9

3 х 400В - 50Гц

366

SXT 70-12 78 0,75 2,3 410

SXT 70-18 117 1,1 3,1 490

SXT 70-22 143 1,5 4,0 559

SXT 70-29 188 2,2 5,6 702

SXT 70-39 250 3 7,4 1 008

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Выход

Параметры электродвигателя

Цена
Евро

 с НДС
Min d

скважины Расход Напор Мощность Ток
Сеть

мм 3Q , м /чmax H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SXM 100-06

100 6

38

1" 1/4

0,55 5,0

1 х 230В - 50Гц

346

SXM 100-08 57 0,75 6,2 375

SXM 100-12 75 1,1 8,1 441

SXM 100-17 106 1,5 10,4 538

SXM 100-25 156 2,2 15 700

100 6 1" 1/4 3 х 400В - 50Гц

SXT 100-06 38 0,55 1,9 341

SXT 100-08 57 0,75 2,3 372

SXT 100-12 75 1,1 3,1 427

SXT 100 -17 106 1,5 4,0 515

SXT 100-25 156 2,2 5,6 666

SXT 100-33 206 3 7,4 876

SXT 100-38 237 4 9,8 1 101

SXM 180-07

100 10,8

41

2"

1,1 8,1

1 х 230В - 50Гц

559

SXM 180-10 58 1,5 10,4 685

SXM 180-15 86 2,2 15 910

SXT 180-07

100 10,8

41

2"

1,1 3,1

3 х 400В - 50Гц

540

SXT 180-10 58 1,5 4,0 662

SXT 180-15 86 2,2 5,6 874

SXT 180-18 103 3 7,4 1 059

SXT 180-21 121 3,7 9,2 1 256

SXT 180-25 144 4 9,8 1 380

SXT 180-30 173 5,5 13,7 1 603

SXT 180-37 213 7,5 18,7 1 817

SXM 300-05
100 18

32
2"

1,5 10,4
1 х 230В - 50Гц

618

SXM 300-07 45 2,2 15 777

SXT 300-05

100 18

32

2"

1,5 4,0

3 х 400В - 50Гц

595

SXT 300-07 45 2,2 5,6 744

SXT 300-10 65 3 7,4 971

SXT 300-13 85 4 9,8 1 214

SXT 300-18 117 5,5 13,7 1 401

ПОГРУЖНЫЕ 4” НАСОСЫ  полностью из Н/Ж СТАЛИ  СЕРИИ SX
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SPERONI

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787 
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

SPERONI

Применение
Многоступенчатые погружные 4” насосы для глубоких скважин.
Используются для подачи воды в  промышленных целях, в дождевых и 
оросительных установках, в системах пожаротушения,  для водоподъема и 
подачи воды из скважин.

Материалы насоса
Внешний кожух, вал электродвигателя, диффузоры, рабочие колеса – 
нержавеющая сталь  AISI – 304

ПОГРУЖНЫЕ 4” НАСОСЫ  полностью из Н/Ж СТАЛИ  СЕРИИ SX

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Выход

Параметры электродвигателя

Цена
Евро

 с НДС
Min d

скважины Расход Напор Мощность Ток
Сеть

мм 3Q , м /чmax H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SXM 40-09

100 2,4

53

1" 1/4

0,37 3,7

1 х 230В -  50Гц

359

SXM 40-13 77 0,55 5,0 414

SXM 40-18 106 0,75 6,2 480

SXM 40-23 136 1,1 8,1 557

SXM 40-33 195 1,5 10,4 735

SXM 40-40 236 2,2 15 895

100 2,4 1" 1/4 3 х 400В - 50Гц

SXT 40-09 53 0,37 1,6 355

SXT 40-13 77 0,55 1,9 412

SXT 40-18 106 0,75 2,3 477

SXT 40-23 136 1,1 3,1 549

SXT 40-33 195 1,5 4,0 725

SXT 40-40 236 2,2 5,6 876

SXM 70-09

100 4,2

58

1" 1/4

0,55 5,0

1 х 230В - 50Гц

372

SXM 70-12 78 0,75 6,2 414

SXM 70-18 117 1,1 8,1 500

SXM 70-22 143 1,5 10,4 573

SXM 70-29 188 2,2 15 725

SXT 70-09

100 4,2

58

1" 1/4

0,55 1,9

3 х 400В - 50Гц

366

SXT 70-12 78 0,75 2,3 410

SXT 70-18 117 1,1 3,1 490

SXT 70-22 143 1,5 4,0 559

SXT 70-29 188 2,2 5,6 702

SXT 70-39 250 3 7,4 1 008

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Выход

Параметры электродвигателя

Цена
Евро

 с НДС
Min d

скважины Расход Напор Мощность Ток
Сеть

мм 3Q , м /чmax H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SXM 100-06

100 6

38

1" 1/4

0,55 5,0

1 х 230В - 50Гц

346

SXM 100-08 57 0,75 6,2 375

SXM 100-12 75 1,1 8,1 441

SXM 100-17 106 1,5 10,4 538

SXM 100-25 156 2,2 15 700

100 6 1" 1/4 3 х 400В - 50Гц

SXT 100-06 38 0,55 1,9 341

SXT 100-08 57 0,75 2,3 372

SXT 100-12 75 1,1 3,1 427

SXT 100 -17 106 1,5 4,0 515

SXT 100-25 156 2,2 5,6 666

SXT 100-33 206 3 7,4 876

SXT 100-38 237 4 9,8 1 101

SXM 180-07

100 10,8

41

2"

1,1 8,1

1 х 230В - 50Гц

559

SXM 180-10 58 1,5 10,4 685

SXM 180-15 86 2,2 15 910

SXT 180-07

100 10,8

41

2"

1,1 3,1

3 х 400В - 50Гц

540

SXT 180-10 58 1,5 4,0 662

SXT 180-15 86 2,2 5,6 874

SXT 180-18 103 3 7,4 1 059

SXT 180-21 121 3,7 9,2 1 256

SXT 180-25 144 4 9,8 1 380

SXT 180-30 173 5,5 13,7 1 603

SXT 180-37 213 7,5 18,7 1 817

SXM 300-05
100 18

32
2"

1,5 10,4
1 х 230В - 50Гц

618

SXM 300-07 45 2,2 15 777

SXT 300-05

100 18

32

2"

1,5 4,0

3 х 400В - 50Гц

595

SXT 300-07 45 2,2 5,6 744

SXT 300-10 65 3 7,4 971

SXT 300-13 85 4 9,8 1 214

SXT 300-18 117 5,5 13,7 1 401

ПОГРУЖНЫЕ 4” НАСОСЫ  полностью из Н/Ж СТАЛИ  СЕРИИ SX
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04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787 
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

SPERONI

Применение
Многоступенчатый погружной насос DN 150 mm, предназначен для работы
в скважинах, оборудованных буровой колонной не менее 168 мм. 
Используются для водоподъема и подачи воды в промышленных целях.

Материалы насоса
Внешний кожух, диффузоры – чугун.    Рабочие колеса – сталь
Двигатель: двухполюсной, индукционный n = 2850 min-1;  заполненный маслом 
класс теплоизоляции F;  класс защиты IР68;

ПОГРУЖНЫЕ 6” НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН СЕРИИ SG

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Выход

Параметры электродвигателя
Цена
Евро

 с НДС
d

скважины Расход Напор Мощность Ток
Сеть

мм 3Q , м /чmax H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SGT 640-03

150 60

44

3"

5,5 12,9

3 х 400В - 50Гц

1 614

SGT 640-04 57 7,5 17,5 1 778

SGT 640-05 71 7,5 17,5 1 880

SGT 640-06 87 9,2 21,8 2 011

SGT 640-07 101 11 25,2 2 169

SGT 640-08 115 13 28,5 2 356

SGT 640-09 129 15 33,4 2 645

SGT 640-10 144 15 33,4 2 751

SGT 640-11 158 18,5 39,9 2 921

SGT 640-12 172 18,5 39,9 3 025

SGT 640-13 187 22 47,6 3 329

SGT 640-14 201 22 47,6 3 427

SGT 640-15 216 22 47,6 3 526

SGT 640-16 230 26 54,2 3 904

SGT 640-17 245 26 54,2 4 004

SGT 640-18 259 30 62 4 303

SGT 650-03

150 78

47

4"

7,5 17,5

3 х 400В - 50Гц

1 702

SGT 650-04 62 9,2 21,8 1 845

SGT 650-05 77 11 25,2 2 004

SGT 650-06 93 13 28,5 2 204

SGT 650-07 108 15 33,4 2 498

SGT 650-08 123 18,5 39,9 2 675

SGT 650-09 141 22 47,6 2 990

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Выход

Параметры электродвигателя

Цена
Евро

 с НДС
d

скважины Расход Напор Мощность Ток
Сеть

мм 3Q , м /чmax H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SGT 650-10

150 78

156

4"

22 47,6

3 х 400В - 50Гц

3 103

SGT 650-11 167 26 54,2 3 487

SGT 650-12 183 26 54,2 3 595

SGT 650-13 199 30 62 3 900

SGT 650-14 216 30 62 4 002

SGT 650-15 232 37 73,1 4 505

SGT 650-16 247 37 73,1 4 612

SGT 650-17 262 37 73,1 4 720

150 110 4" 3 х 400В - 50Гц

SGT 680-02 30 5,5 12,9 1 546

SGT 680-03 45 7,5 17,5 1 732

SGT 680-04 61 11 25,2 1 939

SGT 680-05 76 13 28,5 2 137

SGT 680-06 91 15 33,4 2 442

SGT 680-07 106 18,5 39,9 2 627

SGT 680-08 121 22 47,6 2 944

SGT 680-09 136 22 77,6 3 057

SGT 680-10 152 26 54,2 3 455

SGT 680-11 167 30 62 3 766

SGT 680-12 182 30 62 3 878

SGT 680-13 197 37 73,1 4 380

SGT 680-14 203 37 73,1 4 492

SGT 680-15 216 37 73,1 4 612

SGT 690-02

150 132

31

4"

7,5 17,5

3 х 400В - 50Гц

1 620

SGT 690-03 47 11 25,2 1 824

SGT 690-04 63 15 33,4 2 218

SGT 690-05 78 18,5 39,9 2 402

SGT 690-06 94 22 47,6 2 721

SGT 690-07 110 26 54,2 3 112

SGT 690-08 125 30 62 3 418

SGT 690-09 141 37 73,1 3 934

SGT 690-10 157 37 73,1 4 044

ПОГРУЖНЫЕ 6” НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН СЕРИИ SG
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Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

SPERONI

Применение
Многоступенчатый погружной насос DN 150 mm, предназначен для работы
в скважинах, оборудованных буровой колонной не менее 168 мм. 
Используются для водоподъема и подачи воды в промышленных целях.

Материалы насоса
Внешний кожух, диффузоры – чугун.    Рабочие колеса – сталь
Двигатель: двухполюсной, индукционный n = 2850 min-1;  заполненный маслом 
класс теплоизоляции F;  класс защиты IР68;

ПОГРУЖНЫЕ 6” НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН СЕРИИ SG

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Выход

Параметры электродвигателя
Цена
Евро

 с НДС
d

скважины Расход Напор Мощность Ток
Сеть

мм 3Q , м /чmax H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SGT 640-03

150 60

44

3"

5,5 12,9

3 х 400В - 50Гц

1 614

SGT 640-04 57 7,5 17,5 1 778

SGT 640-05 71 7,5 17,5 1 880

SGT 640-06 87 9,2 21,8 2 011

SGT 640-07 101 11 25,2 2 169

SGT 640-08 115 13 28,5 2 356

SGT 640-09 129 15 33,4 2 645

SGT 640-10 144 15 33,4 2 751

SGT 640-11 158 18,5 39,9 2 921

SGT 640-12 172 18,5 39,9 3 025

SGT 640-13 187 22 47,6 3 329

SGT 640-14 201 22 47,6 3 427

SGT 640-15 216 22 47,6 3 526

SGT 640-16 230 26 54,2 3 904

SGT 640-17 245 26 54,2 4 004

SGT 640-18 259 30 62 4 303

SGT 650-03

150 78

47

4"

7,5 17,5

3 х 400В - 50Гц

1 702

SGT 650-04 62 9,2 21,8 1 845

SGT 650-05 77 11 25,2 2 004

SGT 650-06 93 13 28,5 2 204

SGT 650-07 108 15 33,4 2 498

SGT 650-08 123 18,5 39,9 2 675

SGT 650-09 141 22 47,6 2 990

Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Выход

Параметры электродвигателя

Цена
Евро

 с НДС
d

скважины Расход Напор Мощность Ток
Сеть

мм 3Q , м /чmax H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SGT 650-10

150 78

156

4"

22 47,6

3 х 400В - 50Гц

3 103

SGT 650-11 167 26 54,2 3 487

SGT 650-12 183 26 54,2 3 595

SGT 650-13 199 30 62 3 900

SGT 650-14 216 30 62 4 002

SGT 650-15 232 37 73,1 4 505

SGT 650-16 247 37 73,1 4 612

SGT 650-17 262 37 73,1 4 720

150 110 4" 3 х 400В - 50Гц

SGT 680-02 30 5,5 12,9 1 546

SGT 680-03 45 7,5 17,5 1 732

SGT 680-04 61 11 25,2 1 939

SGT 680-05 76 13 28,5 2 137

SGT 680-06 91 15 33,4 2 442

SGT 680-07 106 18,5 39,9 2 627

SGT 680-08 121 22 47,6 2 944

SGT 680-09 136 22 77,6 3 057

SGT 680-10 152 26 54,2 3 455

SGT 680-11 167 30 62 3 766

SGT 680-12 182 30 62 3 878

SGT 680-13 197 37 73,1 4 380

SGT 680-14 203 37 73,1 4 492

SGT 680-15 216 37 73,1 4 612

SGT 690-02

150 132

31

4"

7,5 17,5

3 х 400В - 50Гц

1 620

SGT 690-03 47 11 25,2 1 824

SGT 690-04 63 15 33,4 2 218

SGT 690-05 78 18,5 39,9 2 402

SGT 690-06 94 22 47,6 2 721

SGT 690-07 110 26 54,2 3 112

SGT 690-08 125 30 62 3 418

SGT 690-09 141 37 73,1 3 934

SGT 690-10 157 37 73,1 4 044

ПОГРУЖНЫЕ 6” НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН СЕРИИ SG
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Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Выход

Параметры электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

Min d
скважины Расход Напо

р
Мощность Ток

Сеть

мм 3Q , м /чmax H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SXT 619-07

150 23

75

2" 1/2

4 10,3

3 х 400В - 50Гц

1 693

SXT 619-10 108 5,5 12,9 1 955

SXT 619-13 141 7,5 17,5 2 235

SXT 619-17 184 9,3 21,8 2 553

SXT 619-20 216 11 25,2 2 815

SXT 619-27 292 15 33,4 3 565

SХT 636-06

150 42

64

3"

5,5 12,9

3 х 400В - 50Гц

1 800

SХT 636-08 87 7,5 17,5 2 047

SХT 636-11 120 9,3 21,8 2 422

SХT 636-13 140 11 25,2 2 600

SХT 636-15 166 13 28,5 2 870

SХT 636-17 185 15 33,4 3 240

SХT 636-21 226 18,5 39,9 3 673

SGT 652-05

150 60

65

3"

7,5 17,5

3 х 400В - 50Гц

1 850

SХT 652-06 80 9,3 21,8 2 001

SХT 652-07 94 11 25,2 2 160

SХT 652-10 133 15 33,4 2 750

SХT 652-12 158 18,5 39,9 3 035

SХT 668-04

150 78

53

4"

7,5 17,5

3 х 400В - 50Гц

1 780

SХT 668-05 67 9,3 21,8 1 945

SХT 668-06 79 11 25,2 2 117

SXT 668-07 94 13 28,5 2 320

SXT 668-08 106 15 33,4 2 620

SXT 668-09 122 18,5 39,9 2 805

Применение
Многоступенчатый погружной насос DN 150 mm, предназначен для работы
в скважинах, оборудованных буровой колонной не менее 168 мм. 
Используются для водоподъема и подачи воды в промышленных целях.

Материалы насоса
Внешний кожух, вал электродвигателя , диффузоры, рабочие колеса – 
нержавеющая сталь  AISI – 304

ПОГРУЖНЫЕ 6” НАСОСЫ для СКВАЖИН из Н/Ж СТАЛИ СЕРИИ SX

Артикул Наименование модели

Ном. 
мощность 
двигателя,

кВт

Напряжение 
питания 

инвертора,
В

Напряжение 
питания 
насоса

Ном. 
насоса 

ток,
А

Габаритные 
размеры

(ш*в*г), мм.

Цена
Евро
с НДС

7110204 GALILEO KW 1,1 м/м 1,1 1х230В 1х230В 9,0 155х238х120 423

7110203 GALILEO KW 1,5 м/м 1,5 1х230В 1х230В 11,0 155х238х120 529

7110202 GALILEO KW 1,5 м/т 1,5 1х230В 3х230В 7,0 155х238х120 545

7110369 GALILEO KW 2,2 м/т 2,2 1х(100-244)В 3х(100-244)В 9,5 155х238х120 739

7112041 GALILEO KW 2,2 т/т 2,2 3х(100-244)В 3х(100-244)В 5,5 155х238х120 877

7110206 IMTP 2,2 M-RS H71 verticale 2,2 1х(100-244)В 3х(100-244)В 9,5 155х238х120 692

7109582 IMTP 2,2 M-RS H80 verticale 2,2 1х(100-244)В 3х(100-244)В 9,5 155х238х120 692

7110207 IMTP 2,2 M-RS H71 orizzontale 2,2 1х(100-244)В 3х(100-244)В 9,5 155х238х120 692

7109583 IMTP 2,2 M-RS H80 orizzontale 2,2 1х(100-244)В 3х(100-244)В 9,5 155х238х120 692

7110701 ITTP 2,2 M-RS H71 verticale 2,2 3х(100-244)В 3х(100-244)В 5,5 155х238х120 837

7109584 ITTP 2,2 M-RS H80 verticale 2,2 3х(100-244)В 3х(100-244)В 5,5 155х238х120 837

7112042 ITTP 2,2 M-RS H71 orizzontale 2,2 3х(100-244)В 3х(100-244)В 5,5 155х238х120 837

7109585 ITTP 2,2 M-RS H80 orizzontale 2,2 3х(100-244)В 3х(100-244)В 5,5 155х238х120 837

7112043 ITTP 4,0 M-RS H112-132 
verticale

4,0 3х(200-440)В 3х(200-440)В 10,0 170х255х85 1 235

7110179 ITTP 5,5 M-RS H132 verticale 5,5 3х(200-440)В 3х(200-440)В 14,0 170х255х85 1 357

7110702 ITTP 4,0 W-RS 4,0 3х(200-440)В 3х(200-440)В 10,0 210х200х300 1 504

7112044 ITTP 5,5 W-RS 5,5 3х(200-440)В 3х(200-440)В 14,0 210х200х300 2 162

7111888 ITTP 7,5 W-RS 7,5 3х(200-440)В 3х(200-440)В 18,0 210х200х300 1 633

ИНВЕРТОРЫ SPERONI

По вопросам установки инверторов, звоните по тел. (050) 391-88-08, (044) 239-18-89 
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Модель насоса

Граничные параметры 
эксплуатации

Выход

Параметры электродвигателя

Цена
Евро
с НДС

Min d
скважины Расход Напо

р
Мощность Ток

Сеть

мм 3Q , м /чmax H , мmax DNM Р2, кВт I2, А

SXT 619-07

150 23

75

2" 1/2

4 10,3

3 х 400В - 50Гц

1 693

SXT 619-10 108 5,5 12,9 1 955

SXT 619-13 141 7,5 17,5 2 235

SXT 619-17 184 9,3 21,8 2 553

SXT 619-20 216 11 25,2 2 815

SXT 619-27 292 15 33,4 3 565

SХT 636-06

150 42

64

3"

5,5 12,9

3 х 400В - 50Гц

1 800

SХT 636-08 87 7,5 17,5 2 047

SХT 636-11 120 9,3 21,8 2 422

SХT 636-13 140 11 25,2 2 600

SХT 636-15 166 13 28,5 2 870

SХT 636-17 185 15 33,4 3 240

SХT 636-21 226 18,5 39,9 3 673

SGT 652-05

150 60

65

3"

7,5 17,5

3 х 400В - 50Гц

1 850

SХT 652-06 80 9,3 21,8 2 001

SХT 652-07 94 11 25,2 2 160

SХT 652-10 133 15 33,4 2 750

SХT 652-12 158 18,5 39,9 3 035

SХT 668-04

150 78

53

4"

7,5 17,5

3 х 400В - 50Гц

1 780

SХT 668-05 67 9,3 21,8 1 945

SХT 668-06 79 11 25,2 2 117

SXT 668-07 94 13 28,5 2 320

SXT 668-08 106 15 33,4 2 620

SXT 668-09 122 18,5 39,9 2 805

Применение
Многоступенчатый погружной насос DN 150 mm, предназначен для работы
в скважинах, оборудованных буровой колонной не менее 168 мм. 
Используются для водоподъема и подачи воды в промышленных целях.

Материалы насоса
Внешний кожух, вал электродвигателя , диффузоры, рабочие колеса – 
нержавеющая сталь  AISI – 304

ПОГРУЖНЫЕ 6” НАСОСЫ для СКВАЖИН из Н/Ж СТАЛИ СЕРИИ SX

Артикул Наименование модели

Ном. 
мощность 
двигателя,

кВт

Напряжение 
питания 

инвертора,
В

Напряжение 
питания 
насоса

Ном. 
насоса 

ток,
А

Габаритные 
размеры

(ш*в*г), мм.

Цена
Евро
с НДС

7110204 GALILEO KW 1,1 м/м 1,1 1х230В 1х230В 9,0 155х238х120 423

7110203 GALILEO KW 1,5 м/м 1,5 1х230В 1х230В 11,0 155х238х120 529

7110202 GALILEO KW 1,5 м/т 1,5 1х230В 3х230В 7,0 155х238х120 545

7110369 GALILEO KW 2,2 м/т 2,2 1х(100-244)В 3х(100-244)В 9,5 155х238х120 739

7112041 GALILEO KW 2,2 т/т 2,2 3х(100-244)В 3х(100-244)В 5,5 155х238х120 877

7110206 IMTP 2,2 M-RS H71 verticale 2,2 1х(100-244)В 3х(100-244)В 9,5 155х238х120 692

7109582 IMTP 2,2 M-RS H80 verticale 2,2 1х(100-244)В 3х(100-244)В 9,5 155х238х120 692

7110207 IMTP 2,2 M-RS H71 orizzontale 2,2 1х(100-244)В 3х(100-244)В 9,5 155х238х120 692

7109583 IMTP 2,2 M-RS H80 orizzontale 2,2 1х(100-244)В 3х(100-244)В 9,5 155х238х120 692

7110701 ITTP 2,2 M-RS H71 verticale 2,2 3х(100-244)В 3х(100-244)В 5,5 155х238х120 837

7109584 ITTP 2,2 M-RS H80 verticale 2,2 3х(100-244)В 3х(100-244)В 5,5 155х238х120 837

7112042 ITTP 2,2 M-RS H71 orizzontale 2,2 3х(100-244)В 3х(100-244)В 5,5 155х238х120 837

7109585 ITTP 2,2 M-RS H80 orizzontale 2,2 3х(100-244)В 3х(100-244)В 5,5 155х238х120 837

7112043 ITTP 4,0 M-RS H112-132 
verticale

4,0 3х(200-440)В 3х(200-440)В 10,0 170х255х85 1 235

7110179 ITTP 5,5 M-RS H132 verticale 5,5 3х(200-440)В 3х(200-440)В 14,0 170х255х85 1 357

7110702 ITTP 4,0 W-RS 4,0 3х(200-440)В 3х(200-440)В 10,0 210х200х300 1 504

7112044 ITTP 5,5 W-RS 5,5 3х(200-440)В 3х(200-440)В 14,0 210х200х300 2 162

7111888 ITTP 7,5 W-RS 7,5 3х(200-440)В 3х(200-440)В 18,0 210х200х300 1 633

ИНВЕРТОРЫ SPERONI

По вопросам установки инверторов, звоните по тел. (050) 391-88-08, (044) 239-18-89 



74 73

ТЕХНОМАШ
отличается от всех:

Работаем на рынке с 1994 года – нас знают
как  надежного  и  ответственного  поставщика.

Компания официальный дилер, импортирует
от лучших  итальянских  заводов – изготовителей.

Имея многолетний опыт поставок – держим
на  складе  товар  повышенного сезонного спроса.

Всем клиентам: компетентные консультации
и  профессиональный  подбор  оборудования.  

Предоставляем – максимальный срок отсрочки  
оплаты  поставленного  насосного оборудования.

Являемся вашим компетентным союзником
в спорных вопросах  гарантии  и другого ремонта.

Для корпоративных и постоянных покупателей – 
предоставляем   соответствующие   скидки.

Офис компании, склад и сервис – находятся
в одном месте:   г. Киев,  ул. Кирилловская  86. 
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